	
	Οι Διευθύνσεις που επιτρέπουν την χρησιμοποίηση συχνοτήτων κάτω των 9 kΗz πρέπει να εξασφαλίσουν ότι 
δεν προκαλούνται επιβλαβείς παρενοχλήσεις στις υπηρεσίες τις οποίες έχουν κατανεμηθεί οι ζώνες συχνοτήτων πάνω από 9 kΗz (βλέπε τον αρ. 1816).

	2 (445)
	Οι Διευθύνσεις που πραγματοποιούν επιστημονικές έρευνες στις συχνότητες κάτω των 9 kΗz παρακαλούνται ιδιαίτερα να πληροφορούν γι αυτές τις άλλες Διευθύνσεις που θα μπορούσαν να ενδιαφέρονται, ώστε οι έρευνες αυτές να επωφελούνται κάθε προστασίας πρακτικά δυνατής από επιβλαβείς παρενοχλήσεις.

	3 (447)
	Οι σταθμοί υπηρεσιών στις οποίες κατανέμονται οι ζώνες 14-19,95 kΗz και 20,05-70 kΗz και, επιπλέον, στην Περιοχή 1 οι ζώνες 72-84 kΗz και 86-90 kΗz μπορούν να εκμπέμπουν πρότυπες συχνότητες και ωριαία σήματα. Οι σταθμοί αυτοί προστατεύονται από επιβλαβείς παρενοχλήσεις.

	3Α
	Οι συχνότητες 39,224 - 58,836 - 68,842 - 83,351 kHz εκχωρούνται για τη λειτουργία συστημάτων χαμηλής ισχύος 
που χρησιμοποιούν πομπό επαγωγικού βρόχου.

	4 (448) 
  

  
	Η χρησιμοποίηση των ζωνών 14-19,95 kΗz, 20,05 -70 kΗz, 70-90 kΗz (72-84 kΗz και 86-90 kHz στην Περιοχή 1) και 90 - 110 kΗz από την κινητή ναυτική υπηρεσία περιορίζεται στους παράκτιους ραδιοτηλεγραφικούς σταθμούς (Α1Α και F1Β μόνο). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η χρησιμοποίηση εκπομπών τάξης J2B ή J7B επιτρέπεται με τον όρο ότι το εύρος αναγκαίας ζώνης δεν υπερβαίνει εκείνο που αντιστοιχεί κανονικά στις εκπομπές τάξεων Α1Α ή F1B στις υπόψη ζώνες.

	5 (451)
	Η χρησιμοποίηση των ζωνών 70-90 kΗz (70-86 kHz στην Περιοχή 1) και 110-130 kΗz (112-130 kHz στην Περιοχή 1) από την υπηρεσία ραδιοπλοήγησης, περιορίζεται στα συστήματα συντηρουμένων κυμάτων.

	6 (453) 

  
	Οι Διευθύνσεις που εκμεταλλεύονται σταθμούς της υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης στην ζώνη 90-110 kHz 
παρακαλούνται ιδιαίτερα να συντονίζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά εκμετάλλευσης κατά τρόπο που να αποφεύγονται επιβλαβείς παρενοχλήσεις στις υπηρεσίες που εξασφαλίζονται από τους σταθμούς αυτούς.

	7 (454) 
  
  

  
	Οι εκπομπές των τάξεων Α1Α ή F1B, A2C, A3C, F1C ή F3C μόνο, επιτρέπονται για τους σταθμούς της σταθερής υπηρεσίας στις ζώνες που έχουν κατανεμηθεί στην υπηρεσία αυτή μεταξύ 90 kΗz 160 kHz (148,5 kΗz στην Περιοχή 1) και για τους σταθμούς της κινητής ναυτικής υπηρεσίας στις ζώνες που έχουν κατανεμηθεί στην υπηρεσία αυτή μεταξύ 110 και 160 kΗz (148,5 kHz στην Περιοχή 1). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι εκπομπές τάξεως J2B ή J7B επιτρέπονται επίσης στην ζώνη 110-160 kΗz (148,5 kHz στην Περιοχή 1) για τους σταθμούς της κινητής ναυτικής υπηρεσίας.

	8 (458)
	Διαγράφεται

	9 (466) 

  
	Στην ζώνη 285-325 kΗz (283,5-325 kHz στην Περιοχή 1) στην υπηρεσία ναυτικής ραδιοπλοήγησης οι σταθμοί ραδιο-φάρου μπορούν να μεταβιβάζουν συμπληρωματικές πληροφορίες χρήσιμες στην ναυσιπλοϊα, χρησιμοποιώντας την τεχνική της περιορισμένης ζώνης με τον όρο να μην επηρεάζουν κατά σημαντικό τρόπο την πρωτεύουσα λειτουργίας του ραδιοφάρου.

	10 (468)
	Η συχνότητα 410 kHz προορίζεται για την ραδιογωνιομετρία της υπηρεσίας ναυτικής ραδιοπλοήγησης. Οι άλλες υπηρεσίες ραδιοπλοήγησης στις οποίες κατανέμεταιη ζώνη 405-415 kHz δεν πρέπει να προκαλούν επιβλαβή παρενόχληση στην ραδιογωνιομετρία στην ζώνη 406,5-413,5 kHz.

	11 (470)
	Η χρησιμοποίηση των ζωνών 415-495 kHz και 505-526,5 kHz (505-510 kHz στην Περιοχή 2) από την κινητή ναυτική υπηρεσία περιορίζεται στην ραδιοτηλεγραφία. 

	T12 (471)
	Οι ζώνες 490-495 kHz και 505-515 kHz υπόκεινται στις διατάξεις του αριθμού 3018 του ΔΚΡ μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής της μειωμένης ζώνης προστασίας σύμφωνα με την Απόφαση 210 (Μob-87).

	12Α
	Οι συχνότητες 2.275 Hz και 457 kHz διατίθενται για τη λειτουργία συσκευών που χρησιμοποιούνται για τον ραδιοεντοπισμό θυμάτων χιονοστιβάδων και που πληρούν τις προδιαγραφές της Σύστασης T/R 24 -02 της CEPT.

	T13(472)
	Η συχνότητα 500 kHz είναι η διεθνής συχνότητα κλήσεως και κινδύνου στη ραδιοτηλεγραφία. Οι όροι χρησιμοποίησης της συχνότητας αυτής καθορίζονται στα άρθρα 37,38,Ν38 και 60.

	13Α(472Α)
	Στη κινητή ναυτική υπηρεσία, η συχνότητα 490 kHz θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά, από την ημερομηνία ολοκληρωτικής θέσης σε ισχύ του Παγκοσμίου Συστήματος Κινδύνου και Ασφάλειας στη Θάλασσα(GMDSS)  (βλέπε την Απόφαση 331(Mob-87)) για την εκπομπή από τους παρακτίους σταθμούς αναγγελιών που αφορούν τη ναυσιπλοία και τη μετεωρολογία και επειγουσών πληροφοριών που προορίζονται για τα πλοία, με τη βοήθεια της τηλετυπίας στενής ζώνης. Οι συνθήκες χρήσης της συχνότητας 490 kHz προδιαγραφονται στα άρθρα Ν 38 και 60 του ΔΚΡ όπως και στην Απόφαση 329 (Mob-87). Οταν χρησιμοποιούν τη ζώνη 415 -495 kHz για την υπηρεσία αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης,οι Διευθύνσεις παρακαλούνται να ενεργούν ώστε να μην προκαλείται καμμία επιζήμια παρεμβολή στη συχνότητα 490 kHz.

	13Β
	Κατά την εκχώρηση συχνοτήτων θα λαμβάνεται μέριμνα για να προστατεύονται οι τυποποιημένες ενδιάμεσες συχνότητες των δεκτών 455 kHz, 10,7 MHz, 21,4 MHz

	14 (487)
	Στην Περιοχή 1, η εγκατάσταση και η εκμετάλλευση σταθμών της υπηρεσίας ραδιοεντοπισμού στις ζώνες 1625-1635 kHz, 1800-1810 kHz και 2160-2170 kHz πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας που επιτυγχάνεται με την προβλεπόμενη διαδικασία στο άρθρο 14 (βλέπε επίσης τον αριθμό 486). Η μέση αντινοβολουμένη ισχύς των σταθμών ραδιοεντοπισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 WATTS. Τα συστήματα παλμών απαγορεύονται.

	15 (492)
	Στην Περιοχή 1, η ζώνη 1810-1850 kHz χρησιμοποιείται από την υπηρεσία ερασιτέχνου με την επιφύλαξη να ευρεθούν και τεθούν σε λειτουργία ικανοποιητικές εκχωρήσεις αντικατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης 38 για τις συχνότητες όλων των σταθμών που υπάρχουν των υπηρεσιών σταθερής και κινητής, πλήν κινητής αεροναυτικής, που λειτουργούν στην ζώνη αυτή (εκτός από τους σταθμούς των χωρών που αναφέρονται στους αριθμούς 490, 491 και 493). Μετά το τέλος μιας ικανοποιητικής μεταφοράς, στις χώρες που ευρίσκονται πλήρως ή μερικά βορείως του παραλλήλου 40οΝ, η έγκριση χρησιμοποιήσεως της ζώνης 1810-1830 kHz δεν θα δοθεί στην υπηρεσία ερασιτέχνου παρά μόνο μετά διαβούλευση με τις χώρες που αναφέρονται στους αριθμούς 490 και 491, για να καθορισθούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να προληφθούν επιβλαβείς παρενοχλήσεις μεταξύ των ερασιτεχνικών σταθμών και των σταθμών των άλλων υπηρεσιών που λειτουργούν σύμφωνα με τους αριθμούς 490 και 491.

	16 (495)
	 Στην Περιοχή 1, διενεργώντας εκχωρήσεις σε σταθμούς των υπηρεσιών σταθερή και κινητή στις ζώνες 1850-2045 kHz, 2194-2498 kHz, 2502-2625 kHz και 2650-2850 kHz, οι Διευθύνσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες της κινητής ναυτικής υπηρεσίας.

	Τ17(500)
	Η συχνότητα 2182 kHz είναι μία διεθνής συχνότητα κινδύνου και κλήσης για τη ραδιοτηλεφωνία. Οι όροι χρησιμοποίησης της ζώνης 2173,5 -2190,5 kHz καθορίζονται στα άρθρα 37,38,Ν38 και 60 του ΔΚΡ. 

	17Α(500Α)
	Οι συχνότητες 2187,5 kHz, 4207,5 kHz 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12577 kHz και 16804,5 kHz είναι οι διεθνείς συχνότητες κινδύνου για την ψηφιακή επιλεκτική κλήση. Οι συνθήκες χρήσης των συχνοτήτων αυτών καθορίζονται στο άρθρο Ν 38 του ΔΚΡ.

	17Β(500Β)
	Οι συχνότητες 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12520 kHz και 16695 kHz είναι οι διεθνείς συχνότητες κινδύνου για την τηλετυπία στενής ζώνης. Οι συνθήκες χρήσης των συχνοτήτων αυτών καθορίζονται στο άρθρο Ν 38 του ΔΚΡ.

	Τ18(501)
	Οι συχνότητες 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz και 8364 kHz όπως και οι συχνότητες 121,5 MHz, 156,8 MHz,243 MHz μπορούν επιπλέον, να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν για τις υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών Γής, για τους χειρισμούς έρευνας και διάσωσης των επανδρωμένων διαστημικών οχημάτων. Οι συνθήκες χρήσης των συχνοτήτων αυτών καθορίζονται στα άρθρα 38 και Ν38 του ΔΚΡ. Το ίδιο ισχύει για τις συχνότητες 10003 kHz, 14993 kHz, 19993 kHz αλλά, για κάθε μία από αυτές, οι εκπομπές πρέπει να περιορίζονται σε μία ζώνη ± 3 kHz από κάθε πλευρά της συχνότητας.

	T19(505)
	Οι φέρουσες συχνότητες (συχνότητες αναφοράς) 3023 kHz και 5680 kHz μπορούν επί πλέον να χρησιμοποιούνται από τους σταθμούς της κινητής ναυτικής υπηρεσίας που συμμετέχουν σε συντονισμένες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης με τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 38 και Ν38.

	20 (506)
	Οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να επιτρέπουν την χρησιμοποίηση της ζώνης 3155-3195 kHz για να διατεθεί, σε παγκόσμια βάση, ένας δίαυλος για ασυρματικές συσκευές μικρής ισχύος για ακουστική διόρθωση, θα μπορούν να εκχωρούν για τις ίδιες συσκευές συμπληρωματικούς δίαυλους στις περιλαμβανόμενες ζώνες μεταξύ 3155 kHz και 3400 kHz για αντιμετώπιση τοπικών αναγκών. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι συχνότητες της κλίμακας που περιλαμβάνονται μεταξύ 3000 kHz και 4000 kHz είναι κατάλληλες για τις συσκευές ακουστικής διορθώσεως που προορίζονται να λειτουργούν με πεδίο επαγωγής σε μικρές αποστάσεις.

	21 (510)
	Η Απόφαση 640 διέπει την χρησιμοποίηση, σε περίπτωση φυσικής καταστροφής, των ζωνών που έχουν κατανεμηθεί στην υπηρεσία ερασιτέχνου στις συχνότητες 3,5 ΜΗz, 7,0 MHz, 10,1 MHz, 14,0 MHz, 18,068 MHz, 21,0 MHz, 24,89 MHz και 144 MHz.

	21Α
	Οι συχνότητες της κινητής ναυτικής υπηρεσίας 3794,4 kHz του Ο.Τ.Ε. και 3797,5 kHz του ΓΕΝ έχουν προτεραιότητα έναντι της υπηρεσίας Ερασιτέχνου.

	22 (517)
	Η χρησιμοποίηση της ζώνης 4000-4063 kΗz από την κινητή ναυτική υπηρεσία περιορίζεται στους σταθμούς πλοίου που λειτουργούν σε ραδιοτηλεφωνία (βλέπε τον αριθμό 4373).

	22Α(521Α)
	Η χρήση των ζωνών συχνοτήτων 5900-5950 kHz, 7300-7350 kHz, 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz,13570-13600 kHz, 13800-13870 kHz, 15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz και 18900-19020 kHz από την υπηρεσία της ραδιοφωνίας περιορίζεται σε εκπομπές μονοπλευρικής ζώνης των οποίων τα χαρακτηριστικά καθορίζονται στο Παράρτημα 45 του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών.

	22Β(521Β)
	 Η χρήση των ζωνών συχνοτήτων 5900-5950 kHz, 7300-7350 kHz, 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz,13570-13600 kHz, 13800-13870 kHz, 15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz και 18900-19020 kHz από την υπηρεσία της ραδιοφωνίας θα διέπεται από τις διαδικασίες σχεδίασης οι οποίες θα καθοριστούν από αρμόδιαν παγκόσμια διοικητική διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών.

	22Γ(521C)
	Η ζώνη συχνοτήτων 5900-5950 kHz απονέμεται, μέχρι την 1η Απριλίου 2007, στη σταθερή υπηρεσία σε πρωτεύουσα βάση, καθώς και στις ακόλουθες υπηρεσίες: στην Περιοχή 1 στην κινητή υπηρεσία ξηράς σε πρωτεύουσα βάση, στην Περιοχή 2 στην κινητή εκτός της κινητής αεροναυτικής υπηρεσίας (R) σε πρωτεύουσα βάση και στην Περιοχή 3 στην κινητή εκτός της κινητής αεροναυτικής υπηρεσίας (R) σε δευτερεύουσα βάση, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της διαδικασίας που αναφέρεται στην Απόφαση 21(WARC 92). Μετά την 1η Απριλίου 2007, οι συχνότητες  της ζώνης αυτής θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους σταθμούς των ανωτέρω υπηρεσιών για επικοινωνία αποκλειστικά και μόνο στο εσωτερικό των συνόρων της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι, με την προϋπόθεση ότι δεν θα προκαλούνται επιβλαβείς παρενοχλήσεις στην υπηρεσία ραδιοφωνίας. Όταν οι Διευθύνσεις χρησιμοποιούν συχνότητες για τις υπηρεσίες αυτές, παρακαλούνται ιδιαιτέρως να χρησιμοποιούν την ελάχιστη ισχύ που είναι αναγκαία και να λαμβάνουν υπ' όψη τους την εποχιακή χρήση των συχνοτήτων από την υπηρεσία ραδιοφωνίας, η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών.

	23
	Στις υποζώνες ραδιοτηλεγραφίας ευρείας ζώνης (ΔΚΡ Προ-σάρτημα 31) αποκλειστικός χρήστης είναι οι ΕΔ.

	23Α(520)
	Οι συνθήκες χρήσης των φερουσών συχνοτήτων 4125 kHz και6215 kHz καθορίζονται στα άρθρα 37,38, Ν 38 και 60 τουΔΚΡ.

	23Β(520Α)
	Η συχνότητα 4209,5 kHz χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκπομπή από τους παράκτιους σταθμούς αναγγελιών που αφορούν τη μετεωρολογία και τη ναυσιπλοία και επειγουσών πληροφοριών που προορίζονται για τα πλοία, χρησιμοποιώντας τεχνικές τηλετυπίας στενής ζώνης.

	23Γ(520B)
	Oι συχνότητες 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12579 kHz, 16806,5 kHz, 19680,5 kHz, 22376 kHz και 26100,5 kHz είναι οι διεθνείς συχνότητες για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια ναυσιπλοίας (βλέπε την Απόφαση 333(Mob -87) και το Παράρτημα 31 του ΔΚΡ)

	24 (524)
	Η ζώνη 6765-6795 kHz (κεντρική συχνότητα 6780 kHz) μπορεί να χρησιμοποιείται για βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές εφαρμογές (ISM). Η χρησιμοποίηση αυτής της ζώνης συχνοτήτων, για τις εφαρμογές ISM, εξαρτάται από ιδιαίτερη έγκριση που δίνεται από την ενδιαφερόμενη Διεύθυνση, μετά από συμφωνία με τις υπόλοιπες Διευθύνσεις των οποίων θα μπορούσαν να θιγούν οι υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών. Για την εφαρμογή της διατάξεως αυτής, οι Διευθύνσεις θα αναφέρονται στις πιό πρόσφατες σχετικές συστάσεις της CCIR. 

	24Α(529A)
	Οι συνθήκες χρήσης των φερουσών συχνοτήτων 8291 kHz, 12290 kHz και 16420 kHz καθορίζονται στα άρθρα 38, Ν38 και 60 του ΔΚΡ.

	24B 
	Οι ζώνες συχνοτήτων 6765-6795 kHz και 13553-13567 kHz μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία ραδιοηλεκτρικών συσκευών μικρής ισχύος (LPDs) των οποίων η ακτινοβολουμένη ένταση πεδίου δεν ξεπερνά τα 65dBμV/m σε απόσταση 30μ από την κεραία της συσκευής (βλ Σύσταση CEPT T/R 01-04).

	24Γ(528Α)
	Η ζώνη συχνοτήτων 7300-7350 kHz απονέμεται, μέχρι την 1η Απριλίου 2007, στη σταθερή υπηρεσία σε πρωτεύουσα βάση, και στην κινητή υπηρεσία ξηράς σε δευτερεύουσα βάση, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της διαδικασίας που αναφέρεται στην Απόφαση 21(WARC 92). Μετά την 1η Απριλίου 2007, οι συχνότητες της ζώνης αυτής θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους σταθμούς των ανωτέρω υπηρεσιών για επικοινωνία αποκλειστικά και μόνο στο εσωτερικό των συνόρων της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι, με την προϋπόθεση ότι δεν θα προκαλούνται επιβλαβείς παρενοχλήσεις στην υπηρεσία ραδιοφωνίας. Οταν οι Διευθύνσεις χρησιμοποιούν συχνότητες για τις υπηρεσίες αυτές, παρακαλούνται ιδιαιτέρως να χρησιμοποιούν την ελάχιστη ισχύ που είναι αναγκαία και να λαμβάνουν υπ' όψη τους την εποχιακή χρήση των συχνοτήτων από την υπηρεσία ραδιοφωνίας, η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών.

	25 (531)
	Οι ζώνες 9775-9900 kHz, 11650-11700 kHz, 11975-12050 kHz, 13600-13800 kHz, 15450-15600 kHz, 17550-17700 kHz και 21750-21850 kHz κατανέμονται στην σταθερή υπηρεσία σε πρωτεύουσα βάση με την επιφύλαξη της περιγραφόμενης διαδικασίας στην Απόφαση 8. Η χρησιμοποίηση των ζωνών αυτών από την υπηρεσία ραδιοφωνίας θα διέπεται από τις διατάξεις που θα υιοθετηθούν από την Παγκόσμια Διοικητική Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών για την σχεδίαση των ζωνών δεκαμετρικών κυμάτων που κατανέμονται στην υπηρεσία ραδιοφωνίας (βλέπε την Απόφαση 508). Στις ζώνες αυτές, η ημερομηνία από την οποία θα μπορούσαν να αρχίσουν οι εκπομπές της υπηρεσίας ραδιοφωνίας σε κάποιο δίαυλο του σχεδίου δεν μπορεί να είναι προγενέστερη από την ημερομηνία που θα έχει περατωθεί με ικανοποιητικό τρόπο σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην Απόφαση 8, η μεταφορά όλων των εκχωρήσεων συχνοτήτων στους σταθμούς της σταθερής υπηρεσίας που λειτουργούν σύμφωνα με τον Πίνακα και τις άλλες διατάξεις του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών, που είναι καταχωρημένες στο διεθνές Ευρετήριο και που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εκπομπές ραδιοφωνίας στον δίαυλο αυτό.

	25A(529B)
	Oι ζώνες συχνοτήτων 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz και 18900-19020 kHz απονέμονται, μέχρι την 1η Απριλίου 2007, στη σταθερή υπηρεσία σε πρωτεύουσα βάση, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της διαδικασίας που αναφέρεται στην Απόφαση 21(WARC 92). Μετά την 1η Απριλίου 2007, οι συχνότητες των ζωνών αυτών θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους σταθμούς των ανωτέρω υπηρεσιών για επικοινωνία αποκλειστικά και μόνο στο εσωτερικό των συνόρων της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι, με την προϋπόθεση ότι δεν θα προκαλούνται επιβλαβείς παρενοχλήσεις στην υπηρεσία ραδιοφωνίας. Οταν οι Διευθύνσεις χρησιμοποιούν συχνότητες για τις υπηρεσίες αυτές, παρακαλούνται ιδιαιτέρως να χρησιμοποιούν την ελάχιστη ισχύ που είναι αναγκαία και να λαμβάνουν υπ' όψη τους την εποχιακή χρήση των συχνοτήτων από την υπηρεσία ραδιοφωνίας, η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών. 

	26 (532)
	Διαγράφεται. 

	27 (533)
	Εκχωρώντας συχνότητες στους σταθμούς άλλων υπηρεσιών στις οποίες κατανέμεται η ζώνη 13360-13410 kHz, οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να παίρνουν όλα τα πρακτικά εφικτά μέτρα για την προστασία της υπηρεσίας ραδιοαστρονομίας από επιβλαβείς παρενοχλήσεις. Εκπομπές από σταθμούς διαστημικών συσκευών ή αεροσκαφών είναι δυνατόν να συνιστούν πηγές παρενοχλήσεως ιδιαίτερα σημαντικές για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας (βλέπε τους αριθμούς 343 και 344 και το άρθρο 36). 

	28 (534)
	Η ζώνη 13553-13567 kHz (Κεντρική συχνότητα 13560 kHz) μπορεί να χρησιμοποιείται για τις βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές εφαρμογές (ISM). Οι υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών που λειτουργούν στην ζώνη αυτή πρέπει να αποδέχονται τις επιβλαβείς παρενοχλήσεις που είναι δυνατόν να παράγονται από τις εφαρμογές αυτές. Οι συσκευές ISM που λειτουργούν στην ζώνη αυτή υπόκεινται στις διατάξεις του αριθμού 1815.

	28A(534A)
	Οι ζώνες συχνοτήτων 13570-13600 kHz, 13800-13870 kHz, απονέμονται μέχρι την 1η Απριλίου 2007, στη σταθερή υπηρεσία σε πρωτεύουσα βάση, και στην κινητή πλην κινητής αεροναυτικής υπηρεσίας (R) σε δευτερεύουσα βάση, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της διαδικασίας που αναφέρεται στην Απόφαση 21(WARC 92). Μετά την 1η Απριλίου 2007, οι συχνότητες των ζωνών αυτών θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους σταθμούς των ανωτέρω υπηρεσιών για επικοινωνία αποκλειστικά και μόνο στο εσωτερικό των συνόρων της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι, με την προϋπόθεση ότι δεν θα προκαλούνται επιβλαβείς παρενοχλήσεις στην υπηρεσία ραδιοφωνίας. Οταν οι Διευθύνσεις χρησιμοποιούν συχνότητες για τις υπηρεσίες αυτές, παρακαλούνται ιδιαιτέρως να χρησιμοποιούν την ελάχιστη ισχύ που είναι αναγκαία και να λαμβάνουν υπ' όψη τους την εποχιακή χρήση των συχνοτήτων από την υπηρεσία ραδιοφωνίας, η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών. 

	29 (537)
	Διαγράφεται

	30 (541)
	Η χρησιμοποίηση της ζώνης 23350-24000 kHz από την κινητή ναυτική υπηρεσία περιορίζεται στην ραδιοτηλεγραφία από πλοίο σε πλοίο.

	31 (543)
	Διαγράφεται

	32 (544)
	Διαγράφεται

	33 (545)
	Η ζώνη 25550-25600 kHz κατανέμεται στις υπηρεσίες σταθερή και κινητή εκτός της κινητής αεροναυτικής σε πρωτεύουσα βάση, με την επιφύλαξη της περιγραφόμενης διαδικασίας στην Απόφαση 8. Η χρησιμοποίηση της ζώνης αυτής από την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας δεν θα είναι δυνατόν να επιτρέπεται παρά μετά την ικανοποιητική μεταφορά όλων των εκχωρήσεων στους σταθμούς των υπηρεσιών σταθερής και κινητής εκτός της κινητής αερο- ναυτικής, που λειτουργούν στην ζώνη αυτή και είναι εγγεγραμμένες στο Διεθνές Ευρετήριο, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην Απόφαση 8. Η Ζώνη 25600-25670 kHz κατανέμεται στην υπηρεσία ραδιοφωνίας σε πρωτεύουσα βάση με την επιφύλαξη των διατάξεων που θα υιοθετηθούν από την παγκόσμια διοικητική διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών για την σχεδίαση των ζωνών δεκαμετρικών κυμάτων που κατανέμονται στην υπηρεσία ραδιοφωνίας (βλέπε την Απόφαση 508). Μετά την εφαρμογή όλων των παραπάνω αναφερομένων διατάξεων, όλες οι εκπομπές που είναι δυνατόν να προκαλούν επιβλαβείς παρενοχλήσεις στην υπηρεσία ραδιοαστρονομίας στην ζώνη 25550-25670 kHz θα αποφεύγονται. Επιπλέον θα επιτρέπεται η χρησιμοποίηση παθητικών ανιχνευτών από άλλες υπηρεσίες.

	34 (546)
	Η ζώνη 26957-27283 kHz (Κεντρική συχνότητα 27120 kHz) χρησιμοποιείται για βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές εφαρμογές (ISM). Οι υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών που λειτουργούν μέσα στην ζώνη αυτή πρέπει να αποδέχονται τις επιβλαβείς παρενοχλήσεις που είναι δυνατόν να παράγονται από τις εφαρμογές αυτές. Οι συσκευές ISM που λειτουργούν στην ζώνη αυτή υπόκεινται στις διατάξεις του αριθμού 1815.

	34A
	Οι συχνότητες 26,180 -26,190 -26,200 - 26,210 -26,220 -26,230 -26,240 -26,250- 27,885 -27,895-27,905- 27,915- 27,925 - 142,500-142,5125-142,5250-142,5375-142,5500- 142,5625-142,5750-142,600-142,6125-142,625 -415,400- 415,4125-415,4250-415,4375-415,4500-415,4625-415,4750- 415,4875-415,5000 -448,0625-448,0750-448,1000-448,1250 MHz διατίθενται για τη λειτουργία συσκευών χαμηλής ισχύος τηλεειδοποίησης ή κλήσης προσώπων που πληρούν τις προδιαγραφές της Σύστασης Τ/R 20-05 της CEPT.

	34Β 
	Οι συχνότητες 13,560 - 26,995 - 27,045 -27,095 -27,145- 27,195-40,665-40,675-40,685-40,695 MHz καθώς και οι συχνότητες της υποζώνης 433,150-433,650 ΜΗz διατίθενται για τη λειτουργία συσκευών τηλεχειρισμού και τηλεμέτρησης χαμηλής ισχύος στις ζώνες "ISM" που πληρούν τις προδιαγραφές της Σύστασης Τ/R 20-03 της CEPT.

	34Γ
	Οι συχνότητες 26,965 - 26,975 - 26,985 -27,005 - 27,015 27,025 - 27,035 - 27,055 - 27,065 - 27,075 - 27,085 - 27,105 - 27,115 - 27,125 - 27,135 - 27,155 - 27,165 - 27,175 - 27,185 - 27,205 - 27,215 - 27,225 - 27,235 - 27,245 - 27,255 - 27,265 - 27,275 - 27,285 - 27,295 - 27,305 - 27,315 - 27,325 - 27,335 - 27,345 - 27,355 - 27,365 - 27,375 - 27,385 - 27,395 - 27,405 ΜΗz διατίθενται για τη λειτουργία συσκευών CB. 

	34Δ
	Οι συχνότητες 30,00-30,50-31,00-35,00-36,50-36,70-37,00 37,10 και 37,50 MHz διατίθενται για την λειτουργία επαγγελματικών ασυρματικών μικροφώνων μέγιστης επιτρεπόμενης ισχύος εξόδου 10 mW που πληρούν τις προδιαγραφές της Σύστασης T/R 20-06 της CEPT .

	34E
	Οι ζώνες συχνοτήτων 26957-27283 kHz, 40,66-40,7 MHz, 433,050-434,790 MHz και 2400-2500 MHz μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την λειτουργία ραδιοηλεκτρικών συσκευών μικρής ισχύος (LPDs) των οποίων η ενεργός ακτινοβολουμένη ισχύς δεν ξεπερνά τα 10 mW (βλ Σύσταση CEPT T/R 01-04). 

	35 (547)
	Όταν εκχωρούν συχνότητες στους σταθμούς των άλλων υπηρεσιών στις οποίες κατανέμεται η ζώνη 37,5-38,25 MHz οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να παίρνουν όλα τα πρακτικά εφικτά μέτρα για την προστασία της υπηρεσίας ραδιοαστρονομίας από επιβλαβείς παρενοχλήσεις. Εκπομπές από σταθμούς διαστημικών συσκευών ή αεροσκαφών είναι δυνατόν να συνιστούν πηγές παρενοχλήσεως ιδιαίτερα σημαντικές για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας (βλέπε τους αριθμούς 343 και 344 και το άρθρο 36).

	36 (548)
	Η ζώνη 40,66 - 40,70 ΜΗz (Κεντρική συχνότητα 40,68 ΜΗz) χρησιμοποιείται για βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές εφαρμογές (ISM). Οι υπηρεσίες ραδιο- επικοινωνιών που λειτουργούν στην ζώνη αυτή πρέπει να αποδέχονται τις επιβλαβείς παρενοχλήσεις που είναι δυνατόν να παράγονται από τις εφαρμογές αυτές. Οι συσκευές ISM που λειτουργούν στην ζώνη αυτή υπόκεινται στις διατάξεις του αριθμού 1815. 

	37 
	Η ζώνη 47-68 ΜΗz μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναμεταδότες τηλεοράσεως μικρής ισχύος μετά από συντονισμό με την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠ.Μ.Ε. και μόνο στην γεωγραφική περιοχή νότια της γραμμής ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ - ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΥΣ - ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ -ΓΚΙΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ - ΕΛΙΚΩΝΑ.

	37Α
	Οι συχνότητες της υποζώνης 49,800 -49,990 ΜΗz είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία συσκευών μικρής ισχύος των οποίων η ακτινοβολούμενη ένταση πεδίου δεν υπερβαίνει τα 10.000 μV/m σε απόσταση 3 m από την κεραία της συσκευής.

	37Β
	Με τη σύμφωνη γνώμη του ΓΕΣ, η υποζώνη 50 -52 MHz είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται από Ραδιοερασιτεχνικούς και πειραματικούς σταθμούς ασυρμάτου. 

	38
	Οι εκχωρήσεις του ΟΤΕ στην ζώνη 68-74,8 ΜΗz θα προστατεύονται μέχρι να απαξιωθεί το υλικό, όχι πάντως μετά την 1-1-1992. 

	39 (568)
	Όταν εκχωρούν συχνότητες στους σταθμούς των άλλων υπηρεσιών στις οποίες κατανέμεται η ζώνη 73 - 74,6 ΜΗz οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να παίρνουν όλα τα πρακτικά εφικτά μέτρα για την προστασία της υπηρεσίας ραδιοαστρονομίας από επιβλαβείς παρενοχλήσεις. Εκπομπές από σταθμούς διαστημικών συσκευών ή αεροσκαφών είναι δυνατόν να συνιστούν πηγές παρενοχλήσεως, ιδιαίτερα σημαντικές για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας (βλ. τους αριθμούς 343 και 344 και το άρθρο 36).

	Τ40(572)
	Η συχνότητα 75 ΜΗz εκχωρείται στους αεροναυτικούς ρα- διοσημαντήρες. Οι Διευθύνσεις θα αποφεύγουν να εκχωρούν γειτονικές συχνότητες με τα όρια της ζώνης ασφαλείας σε σταθμούς άλλων υπηρεσιών που, λόγω της ισχύος τους ή της γεωγραφικής τους θέσεως θα μπορούσαν να προκαλέσουν επιβλαβείς παρενοχλήσεις στους ραδιοσημαντήρες ή να τους επιβάλλουν άλλα προβλήματα. Πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να βελτιωθούν ακόμη τα χαρακτηριστικά των δεκτών αεροσκάφους και να περιοριστεί η ισχύς των σταθμών που εκπέμπουν σε συχνότητες που βρίσκονται κοντά στα όρια της ζώνης 74.8 - 75.2 ΜΗz. 

	40A(572Α)
	Πρόσθετη εκχώρηση: Η ζώνη 74,8 - 75,2 ΜHz έχει επι πλέον απονεμηθεί στη κινητή υπηρεσία σε δευτερεύουσα βάση, με τη προϋπόθεση συμφωνίας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14. Προκειμένου να αποφευχθούν επιζήμιες παρεμβολές στους σταθμούς της υπηρεσίας αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης, οι σταθμοί της κινητής υπηρεσίας δεν πρέπει να εισαχθούν στη ζώνη εφόσον αυτή χρησιμοποιείται για την υπηρεσία αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης απο μία οποιαδήποτε Διεύθυνση που μπορεί να εντοπισθεί εφαρμόζοντας το άρθρο 14. 

	41 (584)
	Στην Περιοχή 1, σταθμοί ραδιοφωνίας στην ζώνη 100-108 ΜΗz θα εγκαθίστανται και θα εκμεταλλεύονται σύμφωνα με μία Συμφωνία και το προσηρτημένο της σχέδιο για την ζώνη 87,5-108 ΜΗz που θα καταρτισθούν από μία περιοχική διάσκεψη ραδιοφωνίας (βλ. την Απόφαση 510). Πρίν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας αυτής μπορούν να τεθούν σε λειτουργία σταθμοί ραδιοφωνίας μετά από συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων Διευθύνσεων, με την προϋπόθεση ότι η εκμετάλλευση των σταθμών αυτών δεν θα είναι δυνατόν σε καμμία περίπτωση να συνιστά κεκτημένο δικαίωμα κατά την κατάρτιση του σχεδίου.

	42
	Συντονιστής της ζώνης είναι η ΥΠΑ σε συνεργασία με τον ICAO.

	43 (591)
	H ζώνη 117,975-137 ΜΗz κατανέμεται επί πλέον στην κινητή αεροναυτική υπηρεσία μέσω δορυφόρου σε δευτερεύουσα βάση και με την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται επιβλαβής παρενόχληση στην κινητή αεροναυτική υπηρεσία (R) και με την επιφύλαξη συμφωνίας επιτυγχανόμενης με την προβλεπόμενη διαδικασία στο άρθρο 14. 

	44 (592)
	Οι ζώνες 121,45 - 121,55 ΜΗz και 242,95 - 243,05 MHz κατανέμονται επί πλέον στην κινητή υπηρεσία μέσω δορυφόρου για την λήψη, στους δορυφόρους, εκπομπών από ραδιοφάρους ενδείξεως θέσεως κινδύνου που λειτουργούν στους 121,5 ΜΗz και 243 MHz. 

	Τ45 (593)
	Στη ζώνη 117.975-136 MHz, η συχνότητα 121.5 ΜΗz είναι η αεροναυτική συχνότητα επείγοντος και, αν είναι αναγκαίο, η συχνότητα 123.1 MHz είναι η εφεδρική αεροναυτική συχνότητα της 121.5 MHz. Οι κινητοί σταθμοί της κινητής ναυτικής υπηρεσίας μπορούν να επικοινωνούν στις συχνότητες αυτές για σκοπούς κινδύνου και ασφάλειας με τους σταθμούς της κινητής αεροναυτικής υπηρεσίας με τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 38 και Ν38. 

	46 (595)
	Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1990, η ζώνη 136 - 137 ΜΗz κατανέμεται επί πλέον, στην υπηρεσία εκμετάλλευσης Διαστήματος (Διάστημα προς Γή), την υπηρεσία μετεωρολογίας μέσω δορυφόρου (Διάστημα πρός Γή) και την υπηρεσία έρευνας Διαστήματος (Διάστημα πρός Γή) σε πρωτεύουσα βάση. Η εισαγωγή των σταθμών της κινητής αεροναυτικής υπηρεσίας (R) δεν μπορεί να γίνει παρά μετά την ημερομηνία αυτή και πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα εγκεκριμμένα σχέδια σε διεθνή κλίμακα για την υπηρεσία αυτή. Μετά την 1η Ιανουαρίου 1990 η ζώνη 136 - 137 ΜΗz θα κατανέμεται επί πλέον σε δευτερεύουσα βάση, στις υπηρεσίες διαστημικών ραδιοεπικοινωνιών που αναφέρονται πιο πάνω (βλ. την Σύσταση 404).

	46Α
	Οι συχνότητες 27,785-27,795-27,805-27,815-27,935- 27,945-27,955-27,965-27,975-27,985-27,995-141,500- 141,5125-141,5250-141,5375-141,5500-141,5625-141,5750 MHz-415,3000-415,3125-415,3250-415,3375-415,3500- 415,3625-415,3750-415,3875 MHz διατίθενται για τη χρήση συσκευών τηλεχειρισμού και τηλεμέτρησης χαμηλής ισχύος που λειτουργούν εκτός των ζωνών "ISM",σύμφωνα με τη σύσταση T/R 20-04 της CEPT.

	46Β(599Α)
	Η χρήση της ζώνης 137-138 ΜΗΖ από την κινητή δορυφορική υπηρεσία υπόκειται στην εφαρμογή των διαδικασιών συντονισμού και ανακοίνωσης που εκτίθενται στην Απόφαση 46(WARC 92). Εν τούτοις, ο συντονισμός ενός διαστημικού σταθμού της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας με τις επίγειες υπηρεσίες δεν είναι αναγκαίος παρά μόνον αν η επιφανειακή ισχύς που παράγεται απ' αυτόν το σταθμό ξεπερνά τα -125 dB(W/m2/4kHz) στην επιφάνεια της γής. Το ανωτέρω όριο επιφανειακής ισχύος θα εφαρμόζεται μέχρις ότου το αναθεωρήσει μια αρμόδια παγκόσμια διοικητική διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών. Όταν εκχωρούν συχνότητες στους διαστημικούς σταθμούς της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας στην ανωτέρω ζώνη, οι Διευθύνσεις πρέπει να λαμβάνουν όλα τα πρακτικώς δυνατά μέτρα για την προστασία της υπηρεσίας ραδιοαστρονομίας στη ζώνη 150.05-153 ΜΗΖ από επιβλαβείς παρενοχλήσεις οφειλόμενες σε ανεπιθύμητες ακτινοβολίες. 

	46Γ(599Β)
	Η χρήση των ζωνών 137-138 ΜΗΖ, 148-149.9 ΜΗΖ και 400.15-401 ΜΗΖ από την κινητή δορυφορική υπηρεσία και της ζώνης 149.9-150.05 ΜΗΖ από την κινητή δορυφορική υπηρεσία ξηράς περιορίζεται σε συστήματα μη γεωστατικών δορυφόρων.

	47 (608)
	Με την επιφύλαξη συμφωνίας που συνάπτεται με την προβλεπόμενη διαδικασία στο άρθρο 14, η ζώνη 148 - 149,9 ΜΗz μπορεί να χρησιμοποιείται για την υπηρεσία εκμετάλλευσης Διαστήματος (Γή προς Διάστημα). Το εύρος ζώνης μιας εκπομπής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ± 25 kΗz.

	47Α
	Οι συχνότητες 146,825 -146,850-146,875-146,900-146,925 448,0250-448,0375-448,0500 ΜΗz διατίθενται για την αποστολή του απαντητικού μηνύματος του δέκτη συσκευών τηλεειδοποίησης ή κλήσης προσώπων με δυνατότητα απάντησης του καλούμενου κινητού, που πληρούν τις προδιαγραφές της Σύστασης T/R 20-05 της CEPT.

	47Β(608A)
	Η χρήση της ζώνης 148-149.9 ΜΗΖ από την κινητή δορυφορική υπηρεσία υπόκειται στην εφαρμογή των διαδικασιών συντονισμού και ανακοίνωσης που εκτίθενται στην Απόφαση 46(WARC 92). Η κινητή δορυφορική υπηρεσία δεν πρέπει να παρεμποδίζει την ανάπτυξη και χρήση των υπηρεσιών σταθερής, κινητής και εκμετάλλευσης διαστήματος μέσα στη ζώνη 148-149.9 ΜΗΖ. Οι επίγειοι κινητοί σταθμοί της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας δεν πρέπει να παράγουν επιφανειακή ισχύ ανώτερη από -150 dB(W/m2/4kHz) εκτός των εθνικών συνόρων.

	47Γ(608B)
	Η χρήση της ζώνης 149.9-150.05 ΜΗΖ από την κινητή δορυφορική υπηρεσία ξηράς υπόκειται στην εφαρμογή των διαδικασιών συντονισμού και ανακοίνωσης που εκτίθενται στην Απόφαση 46(WARC 92). Η κινητή δορυφορική υπηρεσία ξηράς δεν πρέπει να παρεμποδίζει την ανάπτυξη και χρήση της υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης μέσω δορυφόρου μέσα στη ζώνη 149.9-150.05 ΜΗΖ. Οι επίγειοι κινητοί σταθμοί της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας ξηράς δεν πρέπει να παράγουν επιφανειακή ισχύ ανώτερη από -150 dB(W/m2/4kHz) εκτός των εθνικών συνόρων.

	47Δ(608C)
	Οι σταθμοί της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας στη ζώνη 148-149.9 ΜΗΖ δεν πρέπει να προκαλούν επιβλαβείς παρενοχλήσεις σε σταθμούς των υπηρεσιών σταθερής ή κινητής που λειτουργούν σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής ζωνών συχνοτήτων ούτε να ζητούν προστασία από τους σταθμούς αυτούς στις χώρες Αλγερία, Γερμανία, Σαουδική Αραβία, Αυστραλία, Αυστρία, Μπακλαντές, Λευκορωσία, Βέλγιο, Μπρουνέϊ, Βουλγαρία, Καμερούν, Καναδά, Κύπρο, Κολομβία, Κογκό, Κούβα, Δανία, Αίγυπτο, ΕΑΕ, Ισημερινό, Ισπανία, Αιθιοπία, Ρωσσική Ομοσπονδία, Φινλανδία, Γαλλία, Γκάνα, Ελλάδα, Ονδούρα, Ουγγαρία, Ιράν, Ινδία, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Ιορδανία, Κένυα, Λιβύη, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μαλαισία, Μαλί, Μάλτα, Μαυρυτανία, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ομάν, Πακιστάν, Παναμά, ΠΝΓ, Κάτω Χώρες, Φιλιππίνες, Πολωνία, Πορτογαλία, Κατάρ, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σιγγαπούρη, Σρι-λάνκα, Σουηδία, Ελβετία, Σουρινάμ, Σουαζηλάνδη, Συρία, Τσαντ, Τσεχοσλοβακία, Ταϋλάνδη, Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία, Υεμένη και Γιουγκοσλαβία.

	48 (609)
	Οι εκπομπές της υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης μέσω δορυφόρου στις ζώνες 149,9 - 150,05 ΜΗz και 399,9 - 400,05 ΜΗz μπορούν να χρησιμοποιούνται επί πλέον, από τους επίγειους σταθμούς λήψεως της υπηρεσίας έρευνας Διαστήματος. 

	48Α(609Α)
	Δεδομένου ότι η χρήση της ζώνης 149,9 -150,05 MHz από τη κινητή και τη σταθερή υπηρεσία μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στην υπηρεσία ραδιοπλοήγησης μέσω δορυφόρου, οι Διευθύνσεις παρακαλούνται να μην επιτρέπουν τη χρήση αυτή εφαρμόζοντας τις διατάξεις του αριθμού 342. 

	48B(609B)
	Στη ζώνη 149.9-150.05 ΜΗΖ, η απονομή στην κινητή δορυφορική υπηρεσία ξηράς είναι σε δευτερεύουσα βάση μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1997.

	49 (610)
	Οταν εκχωρούν συχνότητες τους σταθμούς άλλων υπηρεσιών στις οποίες κατανέμεται η ζώνη 150,05 - 153 ΜΗz, οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να λαμβάνουν όλα τα πρακτικά εφικτά μέτρα για την προστασία της υπηρεσίας ραδιοαστρονομίας από επιβλαβείς παρενοχλήσεις. Οι εκπομπές από σταθμούς διαστημικών συσκευών ή αεροσκαφών μπορούν να συνιστούν πηγές παρενοχλήσεως ιδιαίτερα σημαντικές για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας (βλ. τους αριθμούς 343 και 344 και το άρθρο 36). 

	49A 
	Oι συχνότητες κινητής υπηρεσίας κρατικών υπηρεσιών στη ζώνη 151 -154 ΜΗz που είναι εγγεγραμμένες στον Ε.Κ.Ρ εξακολουθούν να λειτουργούν και μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και μέχρι την απαξίωση του υλικού. Από τους αντίστοιχους φορείς καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε η εκμετάλλευση των συχνοτήτων αυτών να γίνεται ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας στα δίκτυα της σταθερής υπηρεσίας που λειτουργούν στην ίδια ζώνη συχνοτήτων. 

	Τ50(613)
	Η συχνότητα 156,8 ΜΗz είναι η διεθνής συχνότητα που χρησιμοποιείται για τον κίνδυνο, την ασφάλεια και την κλήση από την κινητή ναυτική ραδιοτηλεφωνική υπηρεσία στα μετρικά κύματα. Οι όροι χρησιμοποίησης της συχνότητας αυτής καθορίζονται στα άρθρα 38 και Ν 38. Οσον αφορά τις ζώνες 156 - 156,7665 ΜΗz, 156,8375 - 157,45 MHz, 160,6 - 160,975 MHz και 161,475 -162,05 MHz, οι Διευθύνσεις πρέπει να δίνουν την προτεραιότητα στην κινητή ναυτική υπηρεσία αποκλειστικά στις συχνότητες των ζωνών αυτών που εκχωρούνται από τις Διευθύνσεις αυτές στους σταθμούς της κινητής ναυτικής υπηρεσίας (βλέπε τα άρθρα 38, Ν38 και 60). Ενδείκνυται να αποφεύγεται, οι υπόλοιπες υπηρεσίες στις οποίες κατανέμεται η ζώνη, να χρησιμοποιούν συχνότητες μιας οποιασδήποτε από τις ζώνες που αναφέρονται πιο πάνω σε κάθε περιοχή όπου η χρήση αυτή θα ήταν δυνατόν να προκαλέσει επιβλαβείς παρενοχλήσεις στις ραδιοεπικοινωνίες της κινητής ναυτικής υπηρεσίας στα μετρικά κύματα. Εντούτοις, η συχνότητα 156,8 MHz και οι συχνότητες των ζωνών στις οποίες δίνεται προτεραιότητα στην κινητή ναυτική υπηρεσία, μπορούν να χρησιμοποιούνται για τις ραδιοεπικοινωνίες στις εσωτερικές υδάτινες οδούς με την επιφύλαξη συμφωνιών μεταξύ των ενδιαφερομένων Διευθύνσεων και εκείνων των οποίων οι υπηρεσίες στις οποίες η ζώνη αυτή κατανέμεται, είναι δυνατόν να επηρεάζονται και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα χρησιμοποίηση των συχνοτήτων και των υφιστάμενων συμφωνιών.

	50Α
	Οι συχνότητες 169,6 -169,65 - 169,7 - 169,75 MHz ορίζονται προς χρήση της πανευρωπαϊκής επίγειας δημόσιας υπηρεσίας ραδιοτηλεειδοποίησης (ERMES). Η Υπηρεσία αυτή έχει προτεραιότητα και προστατεύεται στις οριζόμενες συχνότητες.

	50B(613Α)
	Στην κινητή ναυτική υπηρεσία μετρικών κυμάτων (VHF) η συχνότητα 156.525 MHz πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις επικοινωνίες κινδύνου και ασφάλειας και τις τρέχουσες κλήσεις με την τεχνική της ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (βλέπε την Απόφαση 323 (Mob-87)). Οι όροι της χρήσης αυτής της συχνότητας καθορίζονται στά άρθρα 38,Ν38 και 60 και στο Παράρτημα 18.

	51 (641)
	Με την επιφύλαξη συμφωνίας που θα συναφθεί κατά την προβλεπόμενη διαδικασία στο άρθρο 14, οι ζώνες 235 - 322 ΜΗz και 335,4 - 399,9 ΜΗz μπορούν να χρησιμοποιούνται από την κινητή υπηρεσία μέσω δορυρόρου, με τον όρο ότι οι σταθμοί της υπηρεσίας αυτής δεν προκαλούν επιβλαβή παρενόχληση στους υφιστάμενους ή σχεδιαζόμενους σταθμούς των άλλων υπηρεσιών που λειτουργούν σύμφωνα με τον Πίνακα.

	51Α(641Α)
	Οι ζώνες συχνοτήτων 312-315 ΜΗΖ (γή προς διάστημα) και 387-390 ΜΗΖ (διάστημα προς Γή) που είναι απονεμημένες στην κινητή δορυφορική υπηρεσία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης από συστήματα μη γεωστατικών δορυφόρων. Η χρήση αυτή υπόκειται στην εφαρμογή των διαδικασιών συντονισμού και ανακοίνωσης που εκτίθενται στην Απόφαση 46(WARC 92). 

	Τ52(642)
	Η συχνότητα 243 ΜΗz είναι η συχνότητα που χρησιμοποιείται στην ζώνη αυτή από τα ναυαγοσωστικά και από τις διατάξεις που χρησιμοποιούνται για σκοπούς διασώσεως (βλέπε άρθρο 38). 

	53 (645)
	Περιοριζόμενη στα συστήματα προσγειώσεως με όργανα (ευθυγράμμιση καθόδου). 

	53A(645A)
	Πρόσθετη κατανομή: η ζώνη συχνοτήτων 328.6-335.4 ΜΗΖ κατανέμεται επί πλέον στην κινητή υπηρεσία σε δευτερεύουσα βάση υπό την επιφύλαξη συμφωνίας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14. Για την αποφυγή παρενοχλήσεων στους σταθμούς της υπηρεσίας αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης, οι σταθμοί της κινητής υπηρεσίας δεν πρέπει να εισάγονται στη ζώνη αυτή εφ' όσον χρησιμοποιείται από την υπηρεσία αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης από μία οποιαδήποτε Διεύθυνση που ενδέχεται να προκύψει από τη διαδικασία του άρθρου 14. 

	53B(645B)
	Δεδομένου ότι η χρήση της ζώνης 399.9-400.05 ΜΗΖ από την σταθερή και την κινητή υπηρεσία μπορεί να προκαλέσει επιζήμιες παρενοχλήσεις στην υπηρεσία ραδιοπλοήγησης μέσω δορυφόρου, οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να μην επιτρέπουν τη χρήση αυτή σ' εφαρμογή των διατάξεων του αριθμού 342

	54 (646)
	Οι εκπομπές θα περιορίζονται σε μια ζώνη ± 25 kΗz από τα δύο μέρη της πρότυπης συχνότητας 400,1 ΜΗz.

	54Α(647Α)
	Η ζώνη 400.15-401 ΜΗΖ απονέμεται επίσης στην υπηρεσία έρευνας διαστήματος κατά την έννοια διάστημα-διάστημα για τις επικοινωνίες με τα επανδρωμένα διαστημικά οχήματα. Στην εφαρμογή αυτή, η υπηρεσία έρευνας διαστήματος δεν θα θεωρείται υπηρεσία ασφαλείας. 

	54Β(647B)
	Η χρήση της ζώνης 400.15-401 ΜΗΖ από την κινητή δορυφορική υπηρεσία υπόκειται στην εφαρμογή των διαδικασιών συντονισμού και ανακοίνωσης που εκτίθενται στην Απόφαση 46(WARC 92). Εν τούτοις, ο συντονισμός ενός διαστημικού σταθμού της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας με τις επίγειες υπηρεσίες δεν είναι αναγκαίος παρά μόνον αν η επιφανειακή ισχύς που παράγεται απ' αυτόν το σταθμό ξεπερνά τα -125 dB(W/m2/4kHz) στην επιφάνεια της γής. Το ανωτέρω όριο επιφανειακής ισχύος θα εφαρμόζεται μέχρις ότου το αναθεωρήσει μια αρμόδια παγκόσμια διοικητική διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών. Οταν εκχωρούν συχνότητες στους διαστημικούς σταθμούς της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας στην ανωτέρω ζώνη, οι Διευθύνσεις πρέπει να λαμβάνουν όλα τα πρακτικώς δυνατά μέτρα για την προστασία της υπηρεσίας ραδιοαστρονομίας στη ζώνη 406.1-410 ΜΗΖ από επιβλαβείς παρενοχλήσεις οφειλόμενες σε ανεπιθύμητες ακτινοβολίες. 

	Τ55(649)
	Η χρήση της ζώνης συχνοτήτων 406-406.1 ΜΗΖ από την κινητή δορυφορική υπηρεσία περιορίζεται στους σταθμούς ραδιοφάρου εντοπισμού θέσεων κινδύνου μέσω δορυφόρου χαμηλής ισχύος (βλέπε επίσης τα άρθρα 38 και Ν38).

	55A(649A)
	Οποιαδήποτε εκπομπή που ενδέχεται να προκαλέσει επιζήμια παρενόχληση στις επιτρεπόμενες χρήσεις της ζώνης 406-406.1 ΜΗΖ απαγορεύεται.

	56 (650)
	Οταν εκχωρούν συχνότητες στους σταθμούς των άλλων υπηρεσιών στις οποίες κατανέμεται η ζώνη 405,1 - 410 ΜΗz οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να παίρνουν όλα τα πρακτικά εφικτά μέτρα για την προστασία της υπηρεσίας ραδιοαστρονομίας από επιβλαβείς παρενοχλήσεις. Οι προερχόμενες εκπομπές από σταθμούς διαστημικών συσκευών ή αεροσκαφών είναι δυνατόν να συνιστούν πηγές παρενοχλήσεως ιδιαίτερα σημαντικές για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας (βλέπε τους αριθμούς 343 και 344 και το άρθρο 36).

	56A(651A)
	Η χρήση της ζώνης 410-420 ΜΗΖ από την υπηρεσία έρευνας διαστήματος περιορίζεται σε επικοινωνίες σε μια ακτίνα 5 χλμ απο επανδρωμένο διαστημικό όχημα πάνω σε τροχιά. 

	57 (661)
	Στην Περιοχή 1, εκτός από τις χώρες που αναφέρονται στον αριθμό 662, η ζώνη 433,05 - 434,79 ΜΗz (Κεντρική συχνότητα 433,92 ΜΗz) χρησιμοποιείται για βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές εφαρμογές (ISM). Η χρησιμοποίηση αυτής της ζώνης συχνοτήτων για τις εφαρμογές ISM εξαρτάται από μία ιδιαίτερη εξουσιοδότηση που δίνεται από την ενδιαφερόμενη Διεύθυνση μετά από συμφωνία με άλλες Διευθύνσεις των οποίων θα ήταν δυνατόν να επηρεάζονται οι υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής οι Διευθύνσεις θα αναφέρονται στις πιο πρόσφατες σχετικές συστάσεις της CCIR.

	58 (664)
	H υπηρεσία ερασιτέχνου μέσω δορυφόρου μπορεί να λειτουργεί στις ζώνες 435 - 438 ΜΗz, 1260 - 1270 MHz, 2400 - 2450 MHz, 3400 - 3410 MHz (μόνο στις Περιοχές 2 και 3) και 5650 - 5670 ΜΗz με την προϋπόθεση ότι δεν θα προκαλεί επιβλαβή παρενόχληση στις άλλες υπηρεσίες που λειτουργούν σύμφωνα με τον Πίνακα (βλ. τον αριθμό 435). Οι Διευθύνσεις που θα επιτρέπουν τέτοια χρησιμοποίηση πρέπει να το κάνουν κατά τρόπο ώστε κάθε επιβλαβής παρενόχληση που οφείλεται σε εκπομπές ενός σταθμού της υπηρεσίας ερασιτέχνου μέσω δορυφόρου θα εξαλείφεται αμέσως σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθμού 2741. Η χρησιμοποίηση των ζωνών 1260-1270 ΜΗz και 5650-5670 ΜΗz από την υπηρεσία ερασιτέχνου μέσω δορυφόρου περιορίζεται στην κατεύθυνση Γη προς Διάστημα. 

	59 (668)
	Με την επιφύλαξη συμφωνίας επιτυγχανόμενης σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στο άρθρο 14 η ζώνη 449,75 - 450,25 ΜΗz μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπηρεσία εκμετάλλευσης Διαστήματος (Γη προς Διάστημα) και την υπηρεσία έρευνας Διαστήματος (Γη προς Διάστημα). 

	60 (669)
	Στην κινητή ναυτική υπηρεσία, οι συχνότητες 457,525 ΜΗz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz και 467,575 ΜΗz μπορούν να χρησιμοποιηθούν από σταθμούς ενδοεπικοινωνίας πλοίων. Η χρήση αυτή μπορεί να υπόκειται στην εθνική νομοθεσία της ενδιαφερόμενης Δ/νσης όταν οι συχνότητες αυτές χρησιμοποιούνται στα χωρικά ύδατά της. Τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιουμένων συσκευών θα είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Προσάρτημα 20. 

	60Α
	Οι υποζώνες συχνοτήτων 457,600 - 458,100 ΜHz και 467,600 - 468,100 ΜHz διατίθενται για τη λειτουργία ραδιοδικτύων διεθνών σιδηροδρόμων. 

	61 (671)
	Oι ζώνες 460 - 470 ΜΗz και 1690 - 1710 ΜΗz μπορούν να χρησιμοποιούνται επιπλέον για εφαρμογές της υπηρεσίας εξερευνήσης της Γής μέσω δορυφόρου διαφορετικές εκείνων της υπηρεσίας μετεωρολογίας μέσω δορυφόρου για τις εκπομπές Διάστημα προς Γή με την προυπόθεση ότι δεν θα προκαλείται από αυτό επιβλαβής παρενόχληση σε σταθμούς που λειτουργούν σύμφωνα με τον Πίνακα.

	62 (689)
	Στην Περιοχή 1, εκτός από την Αφρικανική Ζώνη Ραδιοφω- νίας (βλ. τους αριθμούς 400 έως 403) και στην Περιοχή 3, η ζώνη 608-614 ΜΗz κατανέμεται επί πλέον στην υπηρεσία ραδιοαστρονομίας σε δευτερεύουσα βάση. Οταν θα γίνονται εκχωρήσεις στους σταθμούς των υπόλοιπων στις οποίες η ζώνη αυτή κατανέμεται, οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να λαμβάνουν όλα τα πρακτικά εφικτά μέτρα για την προστασία της υπηρεσίας ραδιοαστρονομίας από τις επιβλαβείς παρενοχλήσεις. Οι εκπομπές από σταθμούς διαστημικών συσκευών ή αεροσκαφών είναι δυνατόν να συνιστούν ιδιαίτερα σημαντικές πηγές παρενοχλήσεων στην υπηρεσία ραδιοαστρονομίας (βλ. τους αριθμούς 343 και 344 και το άρθρο 36).

	62Α
	Μετά από συντονισμό με το ΓΕΕΘΑ είναι δυνατή η υλοποίηση ραδιοδικτύων Πολιτικών Κρατικών Υπηρεσιών στο Λεκανοπέδιο Αττικής που χρησιμοποιούν δύο υποζώνες εύρους 5 MHz η μία και που θα επιλεγούν στις ζώνες 838- 860 MHz, 870-885 MHz και 915-930 ΜΗz

	62AA
	Μετά από συντονισμό με το ΓΕΕΘΑ, είναι δυνατή η χρήση της ζώνης συχνοτήτων 864-868 ΜΗz για την λειτουργία τηλεφώνων χωρίς καλώδιο που πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου I-ETS 300 131 του ETSI (CT2).

	62Β
	Οι ζώνες συχνοτήτων 890-915 ΜΗz και 935-960 MHz διατίθενται για την ανάπτυξη του πανευρωπαϊκού συστήματος ψηφιακών κυψελωτών δημοσίων κινητών επικοινωνιών GSM. 

	62Γ
	Οι ζώνες συχνοτήτων 914 - 915 MHz και 959 - 960 ΜΗz διατίθενται και για την λειτουργία τηλεφώνων χωρίς καλώδιο που πληρούν τις προδιαγραφές της Σύστασης T/R 24-03 της CEPT (Πρότυπο ΕΛΟΤ 1298) και του προτύπου I- ETS 300 235 του ETSI (CT1). 

	62Δ
	Απαξιούμενα συστήματα ραδιοεπικοινωνιών της σταθερής υπηρεσίας που λειτουργούσαν στις ζώνες συχνοτήτων 890 - 915 MHz και 935 -960 MHz μεταφέρονται σε ζώνες συχνοτήτων άνω του 1 GHz.

	62Ε
	Οι ζώνες συχνοτήτων 888-890 ΜΗz και 933-935 ΜΗz διατίθενται για την λειτουργία ραδιοηλεκτρικών συσκευών μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνικές (DSRR),σύμφωνα με την Απόφαση ERC/DEC/(93)01 της CEPT και το πρότυπο I-ETS 300 168 του ETSI. 

	62Z
	Οι ζώνες συχνοτήτων 885 - 887 MHz και 930 - 932 ΜΗz διατίθενται και για την λειτουργία τηλεφώνων χωρίς καλώδιο που πληρούν τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Β του προτύπου I-ETS 300 235 του ETSI (CT1+).

	63 (709)
	Η ζώνη 960 - 1215 ΜΗz προορίζεται σε όλο τον κόσμο για την χρησιμοποίηση και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών βοηθημάτων της αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης και εγκαταστάσεων εδάφους που συνεργάζονται απευθείας με αυτά.

	64 (710)
	Η ζώνη 1215 - 1260 ΜΗz μπορεί να χρησιμοποιείται από την υπηρεσία ραδιοπλοήγήσης μέσω δορυφόρου με την επιφύλαξη να μην προκαλούνται επιβλαβείς παρενοχλήσεις στην υπηρεσία ραδιοπλοήγησης που επιτρέπεται σύμφωνα με τον αριθμό 712.

	65 (713)
	Στις ζώνες 1215 - 1300 ΜΗz, 3100 - 3300 ΜΗz, 5250 -5350 ΜΗz, 8550 - 8650 MHz, 9500 - 9800 MHz και 13,4 - 14,0 GHZ, σταθμοί ραδιοεντοπισμού εγκατεστημένοι σε διαστημικές συσκευές μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τις υπηρεσίες εξερεύνησης της Γής μέσω δορυφόρου και έρευνας Διαστήματος σε δευτερεύουσα βάση. 

	66 (717)
	Η χρήση των ζωνών 1300 - 1350 ΜΗz, 2700 - 2900 MHz και 9000 - 9200 MHz από την υπηρεσία αεροναυτικής ραδιο- πλοήγησης περιορίζεται στα συστήματα ραδιοανιχνεύσεως (ραντάρ) εγκατεστημένα στο έδαφος και στους συνεργαζόμενους αεροφερόμενους ανταποκριτές που εκπέμπουν μόνο σε συχνότητες στις ζώνες αυτές, μόνο όταν τίθενται σε λειτουργία από συστήματα ραδιοανιχνεύσεως (ραντάρ) που λειτουργούν στην ίδια ζώνη. 

	67 (718)
	Όταν θα γίνονται εκχωρήσεις σε σταθμούς άλλων υπηρεσιών οι Διευθύνσεις παρακαλούνται να παίρνουν όλα τα πρα- κτικά εφικτά μέτρα για την προστασία από επιβλαβείς παρενοχλήσεις των παρατηρήσεων φασματικών γραμμών της υπηρεσίας ραδιοαστρονομίας στην ζώνη 1330 - 1400 ΜΗz. Εκπομπές από σταθμούς διαστημικών συσκευών ή αεροσκαφών δυνατόν να συνιστούν πηγές επιβλαβούς παρενοχλήσεως ιδιαίτερα σημαντικές για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας (βλέπε τους αριθμούς 343 και 344 και το άρθρο 36). 

	67Α
	Εκχωρήσεις συχνοτήτων RADAR στη ζώνη 1350-1400 ΜΗz πρέπει να αποφεύγονται. Οι ανάγκες πρέπει να καλύπτονται από συχνότητες χαμηλοτέρων περιοχών. 68 (720) Οι ζώνες 1370 - 1400 ΜΗz, 2640 - 2655 MHz, 4950 - 4990 MHz και 15,2 - 15,35 MHz κατανέμονται επι πλέον στις υπηρεσίες έρευνας Διαστήματος (παθητική) και εξερευνήσης της Γής μέσω δορυφόρου (παθητική) σε δευτερεύουσα βάση.

	68 (720)
	Οι ζώνες 1370 - 1400 ΜΗz, 2640 - 2655 MHz, 4950 - 4990 MHz και 15,2 - 15,35 MHz κατανέμονται επι πλέον στις υπηρεσίες έρευνας Διαστήματος (παθητική) και εξερευνήσης της Γής μέσω δορυφόρου (παθητική) σε δευτερεύουσα βάση.

	69 (721)
	Απαγορεύονται όλες οι εκπομπές στην ζώνη 1400 - 1427 ΜΗz.

	69Α
	Η υποζώνη 1400-1427 MHz αποδίδεται στο ΓΕΣ μόνο σε περίοδο επιχειρήσεων.

	69Β (722Α)
	Η χρήση της ζώνης 1452-1492 MHZ από την υπηρεσία της ραδιοφωνίας μέσω δορυφόρου και την υπηρεσία της ραδιοφωνίας περιορίζεται στην ψηφιακή ραδιοφωνία ήχου και υπόκειται στις διατάξεις της Απόφασης 528(WARC 92). 

	69Γ
	Σε δευτερεύουσα βάση μέχρι την 1η Απριλίου 2007 (βλέπε διάταξη 722B του ΔΚΡ) 

	69Δ
	Η χρήση της ζώνης αυτής από τη σταθερή υπηρεσία περιορίζεται στα Συνδρομητικά Αγροτικά Ραδιοσυστήματα (ΣΑΡ) του ΟΤΕ για τα οποία έχει ήδη δοθεί προέγκριση με το έγγραφο 96299/27-11-90 του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κάθε άλλη χρήση της ζώνης αυτής από τη σταθερή υπηρεσία απαγορεύεται.

	70 (726) 
	Διαγράφεται.

	70A (726A)
	Oι ζώνες 1525-1544 MHz,1545-1559 MHz, 1626,5- 1645,5 MHz, 1646,5 - 1660,5 MHz δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις ζεύξεις τροφοδοσίας καμμίας Υπηρεσίας. Εντούτοις, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μία Διεύθυνση μπορεί να επιτρέψει σε ένα σταθμό εδάφους που βρίσκεται σε ένα καθορισμένο σταθερό σημείο και που ανήκει σε μία οποιαδήποτε από τις κινητές υπηρεσίες μέσω δορυφόρου να επικοινωνεί μέσω των σταθμών διαστήματος που χρησιμοποιούν αυτές τις ζώνες συχνοτήτων.

	70Β (726Β)
	Η χρήση των ζωνών 1525-1530 ΜΗz,1533 - 1544 MHz,1626,5 -1631,5 MHz και 1634,5 -1645,5 MHz από τη κινητή υπηρεσία ξηράς μέσω δορυφόρου περιορίζεται στη μεταβίβαση δεδομένων,χαμηλής ταχύτητας, εκτός τηλεφωνίας. 

	70Γ(726D)
	Η χρήση των ζωνών 1525-1559 ΜΗΖ και 1626.5-1660.5 ΜΗΖ από τις κινητές δορυφορικές υπηρεσίες υπόκειται στις διαδικασίες συντονισμού και ανακοίνωσης που εκτίθενται στην Απόφαση 46(WARC 92). Στις Περιοχές 1 και 3, στη ζώνη 1525-1530 ΜΗΖ, ο συντονισμός των διαστημικών σταθμών των κινητών δορυφορικών υπηρεσιών με τις επίγειες υπηρεσίες δεν είναι απαραίτητος παρά μόνον αν η επιφανειακή ισχύς που παράγεται στην επιφάνεια της γής ξεπερνά τα όρια που προδιαγράφονται στον αριθμό 2566. Οσον αφορά τις εκχωρήσεις που λειτουργούν στη ζώνη 1525-1530 ΜΗΖ, οι διατάξεις της παραγράφου 2.2 του τμήματος ΙΙ της Απόφασης 46(WARC 92) εφαρμόζονται επίσης στους γεωστατικούς διαστημικούς σταθμούς εκπομπής σε σχέση με τους γήϊνους σταθμούς. 

	70Δ(727Α)
	Η χρήση της ζώνης 1544 -1545 MHz από την κινητή υπηρεσία μέσω δορυφόρου (Διάστημα προς Γή) περιορίζεται στις επικοινωνίες κινδύνου και ασφάλειας. 

	71 (728)
	Η χρησιμοποίηση των ζωνών 1544 - 1545 ΜΗz (Διάστημα προς Γη) και 1645.5 - 1646.5 ΜΗz (Γη προς Διάστημα) από την κινητή υπηρεσία μέσω δορυφόρου περιορίζεται στις εκπομπές κινδύνου και ασφαλείας.

	Τ72 (729) 
	Στην ζώνη (1545 - 1555) ΜΗz οι απευθείας μεταδόσεις των αεροναυτικών σταθμών Γής προς σταθμούς αεροσκαφών ή μεταξύ σταθμών αεροσκαφών της κινητής αεροναυτικής υπηρεσίας (R) επιτρέπονται επιπλέον όταν χρησιμεύουν για την επέκταση ή την συμπλήρωση των δημιουργούμενων ζεύξεων δορυφορικών σταθμών προς σταθμούς αεροσκαφών. 

	72Α(729A)
	Αποκλίνοντας από κάθε άλλη διάταξη του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών σχετικά με τους περιορισμούς της χρήσης των ζωνών που έχουν απονεμηθεί στη κινητή αεροναυτική υπηρεσία μέσω δορυφόρου (R) για τη δημόσια ανταπόκριση, οι ζώνες 1545-1555 MHz και 1646,5 -1656,5 MHz, μπορούν με την έγκριση των Διευθύνσεων, να χρησιμοποιούνται για τη δημόσια ανταπόκριση με επίγειους σταθμούς αεροσκαφών. Οι επικοινωνίες αυτές πρέπει να διακόπτονται αμέσως, αν είναι απαραίτητο, για να καθίσταται δυνατή η μεταβίβαση των μηνυμάτων των κατηγοριών προτεραιότητας 1 ως 6 του άρθρου 51 του ΔΚΡ. 

	72Β(730A) 
	Στις ζώνες 1555-1559 MHz και 1656,5-1660,5 MHz, οι Διευθύνσεις μπορούν επίσης να επιτρέπουν σε επίγειους σταθμούς αεροσκαφών και επγειους σταθμούς πλοίων να επικοινωνούν με διαστημικούς σταθμούς της κινητής υπηρεσίας ξηράς μέσω δορυφόρου. 

	72Γ(731E)
	Η χρήση της ζώνης 1610-1626.5 ΜΗΖ από την κινητή δορυφορική υπηρεσία (γή προς διάστημα) και την υπηρεσία ραδιοεπισήμανσης μέσω δορυφόρου (γή προς διάστημα) υπόκειται στην εφαρμογή των διαδικασιών συντονισμού και ανακοίνωσης που εκτίθενται στην Απόφαση 46(WARC 92). Ένας επίγειος κινητός σταθμός της μιας ή της άλλης από τις δύο αυτές υπηρεσίες στη ζώνη αυτή δεν πρέπει να παράγει πυκνότητα eirp μεγαλύτερη από -15dB(W/4kHz) μέσα στο τμήμα της ζώνης συχνοτήτων που χρησιμοποιείται από τα συστήματα των οποίων η εκμετάλλευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθμού 732, εκτός αν οι επηρεαζόμενες Διευθύνσεις συμφωνούν κατ' άλλον τρόπο. Στο τμήμα της ζώνης συχνοτήτων όπου δεν γίνεται εκμετάλλευση τέτοιων συστημάτων, εφαρμόζεται τιμή -3 dBW/4kHz. Οι σταθμοί της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας δεν πρέπει να προκαλούν επιβλαβείς παρενοχλήσεις στους σταθμούς της υπηρεσίας αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης, στους σταθμούς που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθμού 732 και στους σταθμούς της σταθερής υπηρεσίας που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθμού 730, ούτε ν' απαιτούν προστασία από τους σταθμούς αυτούς. 

	72Δ(731F)
	Η χρήση της ζώνης 1613.8-1626.5 ΜΗΖ από την κινητή δορυφορική υπηρεσία (γή προς διάστημα) υπόκειται στην εφαρμογή των διαδικασιών συντονισμού και ανακοίνωσης που εκτίθενται στην Απόφαση 46(WARC 92). 

	73 (732)
	Η ζώνη 1610 - 1626,5 ΜΗz προορίζεται σε ολόκληρο τον κόσμο για την χρησιμοποίηση και ανάπτυξη ηλεκτρονικών βοηθημάτων της αεροναυτικής πλοήγησης εγκατεστημένωνσε αεροσκάφη ως και βοηθημάτων στο έδαφος ή σε δορυφόρους που σχετίζονται απευθείας με αυτά. Η χρησιμοποίηση αυτή των δορυφόρων πρέπει να γίνεται αντικείμενο συμφωνίας κατά την προβλεπόμενη διαδικασία στο άρθρο 14.

	74 (733)
	Οι ζώνες 1610 - 1626,5 MHz, 5000 - 5250 MHz και 15,4 - 15,7 GHz κατανέμονται επί πλέον στην κινητή αεροναυτική υπηρεσία μέσω δορυφόρου (R) σε πρωτεύουσα βάση. Η χρησιμοποίηση αυτή των δορυφόρων πρέπει να γίνεται αντικείμενο συμφωνίας κατά την προβλεπόμενη διαδικασία στο άρθρο 14.

	74Α(733Α)
	Σχετικά με την υπηρεσία ραδιοεπισήμανσης μέσω δορυφόρου και κινητής μέσω δορυφόρου,οι διατάξεις του αριθμού 953 δεν εφαρμόζονται στη ζώνη συχνοτήτων 1610 -1626,5 ΜHz. 

	74Β(733Ε)
	Οι σταθμοί της υπηρεσίας ραδιοεπισήμανσης μέσω δορυφόρου και κινητής μέσω δορυφόρου δεν πρέπει να προκαλούν επιζήμια παρεμβολή στους σταθμούς της υπηρεσίας ραδιοαστρονομίας που χρησιμοποιούν τη ζώνη 1610,6 -1613,8 ΜHz(εφαρμόζεται η διάταξη 2904).

	74Γ(733F)
	Στη Περιοχή 1, οι ζώνες 1610-1626,5 ΜHz (Γή προς Διάστημα ) και 2483,5 -2500 ΜΗz (Διάστημα προς Γή) έχουν επίσης απονεμηθεί σε δευτερεύουσα βάση στην υπηρεσία ραδιοεπισήμανσης μέσω δορυφόρου. 

	Τ75(734)
	Οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαιτέρως, όταν θα προβαίνουν σε εκχωρήσεις σε σταθμούς άλλων υπηρεσιών, να λαμβάνουν όλα τα πρακτικώς δυνατά μέτρα για την προστασία της υπηρεσίας ραδιοαστρονομίας στη ζώνη 1610.6-1613.8 ΜΗΖ από επιβλαβείς παρενοχλήσεις. Οι εκπομπές σταθμών εγκατεστημένων σε διαστημικά οχήματα ή αεροσκάφη μπορούν να συνιστούν πηγές παρενοχλήσεων ιδιαίτερα σοβαρές για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας (βλέπε τους αριθμούς 343 και 344 καθώς και το άρθρο 36).

	75Α(734Α)
	Οι επίγειοι σταθμοί ξηράς και πλοίου των κινητών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου που λειτουργούν στις ζώνες 1631,5-1634,5 MHz και 1656,5-1660 MHz δεν πρέπει να προκαλούν επιζήμιες παρεμβολές στους σταθμούς της σταθερής υπηρεσίας που λειτουργούν στις χώρες που ανα φέρονται στον αριθμό 730 του ΔΚΡ.

	75Β(734Β)
	Η χρήση της ζώνης 1645,5 - 1646,5 ΜHz από την κινητή υπηρεσία μέσω δορυφόρου (Γή προς Διάστημα) και για τις ζεύξεις μεταξύ δορυφόρων περιορίζεται στις επικοινωνίες κινδύνου και ασφάλειας (βλέπε άρθρο Ν38 του ΔΚΡ). 

	T76(735)
	Στη ζώνη 1646,5-1656,5 ΜHz, οι απευθείας εκπομπές σταθμών αεροσκάφους της κινητής αεροναυτικής υπηρεσίας (R) προς τους αεροναυτικούς σταθμούς της Γής ή μεταξύ σταθμών αεροσκάφους, επιτρέπονται επιπλέον εφόσον χρησιμοποιούνται για να επεκτείνουν ή να συμπληρώσουν τις αποκατεστημένες ζεύξεις σταθμών αεροσκάφους προς δορυφορικούς σταθμούς. 

	77 (736)
	Κατά την εκχώρηση συχνοτήτων στους σταθμούς άλλων υπηρεσιών στους οποίους κατανέμεται η ζώνη 1660 - 1670 ΜΗz, οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να παίρνουν όλα τα πρακτικά εφικτά μέτρα για την προστασία της υπηρεσίας ραδιοαστρονομίας από επιβλαβείς παρενοχλήσεις. Οι εκπομπές από σταθμούς σε διαστημικές συσκευές ή αεροσκάφη δυνατόν να συνιστούν πηγές παρενοχλήσεως ιδιαίτερα σημαντικές για την υπηρεσία ραδιαστρονομίας (βλ. τους αριθμούς 343 και 344 ως και το άρθ. 36). 

	77A (740A)
	Οι ζώνες συχνοτήτων 1670-1675 ΜΗΖ και 1800-1805 ΜΗΖ προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, σε παγκόσμια κλίμακα, από τις Διευθύνσεις που επιθυμούν να υλοποιήσουν μια υπηρεσία αεροναυτικής δημόσιας ανταπόκρισης (APC/TFTS). Η χρήση της ζώνης 1670-1675 ΜΗΖ από τους σταθμούς των συστημάτων δημόσιας ανταπόκρισης με τα αεροσκάφη περιορίζεται στις εκπομπές των αεροναυτικών σταθμών και η χρήση της ζώνης 1800-1805 ΜΗΖ στις εκπομπές των σταθμών αεροσκάφους.

	78 (739)
	Λόγω των επιτυχών αποτελεσμάτων που λήφθηκαν από ραδιο- αστρονόμους από παρατηρήσεις των δύο φασματικών γραμμών του υδροξυλίου στην περιοχή των 1665 και 1667 ΜΗz, οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να εξασφαλίσουν κάθε πρακτική εφικτή προστασία στην ζώνη 1660,5 -1668,4 ΜΗz για μελλοντική έρευνα στην ραδιοαστρονομία, ιδιαίτερα εξαλείφοντας τις μεταδόσεις αέρος - εδάφους στην υπηρεσία μετεωρολογικών βοηθημάτων στην ζώνη 1664,4 - 1668,4 ΜΗz το ταχύτερο δυνατό.

	79 (744)
	Η ζώνη 1718,8 - 1722,2 κατανέμεται επί πλέον στην υπηρεσία ραδιοαστρονομίας σε δευτερεύουσα βάση για παρατηρήσεις φασματικών γραμμών. Κατά την εκχώρηση συχνοτήτων στους σταθμούς άλλων υπηρεσιών στις οποίες έχει κατανεμηθεί η ζώνη, οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να παίρνουν όλα τα πρακτικά εφικτά μέτρα για την προστασία της υπηρεσίας ραδιοαστρονομίας από επιβλαβείς παρενοχλήσεις. Οι εκπομπές των σταθμών σε διαστημικές συσκευές ή αεροσκάφη μπορούν να συνιστούν πηγές παρενοχλήσεων ιδιαίτερα σημαντικές για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας (βλ. τους αριθμούς 343 και 344 και το άρθρο 36).

	79Α
	Η ζώνη συχνοτήτων 1700 - 1880 ΜΗz διατίθεται και για την εκχώρηση συχνοτήτων σταθερών ζεύξεων ραδιοφωνικών σταθμών. 

	79Β
	Η ζώνη συχνοτήτων 1880 - 1900 ΜΗz διατίθεται για την ανάπτυξη των ψηφιακών ευρωπαϊκών ασυρμάτων τηλεπικοινωνιών (DECT). 

	80(747)
	Διαγράφεται.

	80A(746A)
	Οι ζώνες συχνοτήτων 1885-2025 και 2110-2200 ΜΗΖ προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, σε παγκόσμια κλίμακα, από τις Διευθύνσεις που επιθυμούν να υλοποιήσουν μελλοντικά δημόσια κινητά συστήματα τηλεπικοινωνιών ξηράς (FPLMTS). Η χρήση αυτή δεν αποκλείει τη χρησιμοποίηση των ζωνών αυτών από άλλες υπηρεσίες στις οποίες έχουν απονεμηθεί οι ζώνες αυτές. Οι ζώνες συχνοτήτων θα πρέπει να διατεθούν για τα FPLMTS σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης 212(WARC 92). 

	80Β(746B)
	Η χρήση των ζωνών 1980-2010 ΜΗΖ και 2170-2200 ΜΗΖ από την κινητή δορυφορική υπηρεσία δεν θα πρέπει ν' αρχίσει πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και υπόκειται στην εφαρμογή των διαδικασιών συντονισμού και ανακοίνωσης που εκτίθενται στην Απόφαση 46(WARC 92). Στη ζώνη 2160-2200 ΜΗΖ, ο συντονισμός των διαστημικών σταθμών της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας με τις επίγειες υπηρεσίες δεν είναι αναγκαίος εκτός αν η επιφανειακή ισχύς που παράγεται στην επιφάνεια της γής ξεπερνά τα όρια που προδιαγράφονται στον αριθμό 2566. Οσον αφορά τις εκχωρήσεις που λειτουργούν στη ζώνη αυτή, οι διατάξεις της παραγράφου 2.2 του τμήματος ΙΙ της Απόφασης 46(WARC 92) εφαρμόζονται επίσης στους γεωστατικούς διαστημικούς σταθμούς εκπομπής σε σχέση με τους επίγειους σταθμούς. 

	80Γ(747Α)
	Όταν εκχωρούν συχνότητες στην κινητή υπηρεσία στις ζώνες 2025-2110 ΜΗΖ και 2200-2290 ΜΗΖ, οι Διευθύνσεις πρέπει να λαμβάνουν υπ' όψη τους την Απόφαση 211(WARC 92).

	81(748)
	Διαγράφεται.

	82(750)
	Διαγράφεται.

	82Α 
	Η ζώνη συχνοτήτων 2300 -2400 ΜΗz διατίθεται για την εκχώρηση συχνοτήτων φορητών συστημάτων λήψης εικόνας τηλεοπτικών σταθμών.

	82Β
	Η ζώνη συχνοτήτων 2400-2500 MHz διατίθεται για την εκχώρηση συχνοτήτων κινητών συστημάτων λήψης εικόνας τηλεοπτικών σταθμών. 

	82Γ
	Η ζώνη συχνοτήτων 2400-2500 ΜΗΖ μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με τη Σύσταση T/R 10-01 της CEPT, σε βάση μη παρεμβολής και χωρίς δικαίωμα προστασίας, για Συστήματα Μετάδοσης Δεδομένων Ευρείας Ζώνης που χρησιμοποιούν την τεχνική της διασποράς φάσματος με ελάχιστη ταχύτητα 250 kbit/s και με συνολική eirp μικρότερη από -10 dBW (100 mW) στην ανωτέρω ζώνη συχνοτήτων.

	83 (752)
	Η ζώνη 2400 - 2500 ΜΗz (Κεντρική συχνότητα 2450 ΜΗz) μπορεί να χρησιμοποιείται για τις βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές εφαρμογές (ISM). Οι υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών που λειτουργούν μέσα στην ζώνη αυτή πρέπει να δέχονται τις επιβλαβείς παρενοχλήσεις που μπορεί να παράγονται από τις εφαρμογές αυτές. Οι συσκευές ISM που λειτουργούν μέσα στην ζώνη αυτή υπόκεινται στις διατάξεις του αριθμού 1815.

	83Α(753F)
	Η χρήση της ζώνης 2483,5-2500 ΜΗΖ από την κινητή δορυφορική υπηρεσία και την υπηρεσία ραδιοεπισήμανσης μέσω δορυφόρου υπόκειται στην εφαρμογή των διαδικασιών συντονισμού και ανακοίνωσης που εκτίθενται στην Απόφαση 46(WARC 92). Ο συντονισμός των διαστημικών σταθμών της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας ραδιοεπισήμανσης μέσω δορυφόρου με τις επίγειες υπηρεσίες δεν είναι αναγκαίος εκτός αν η επιφανειακή ισχύς που παράγεται στην επιφάνεια της γής ξεπερνά τα όρια που προδιαγράφονται στον αριθμό 2566. Οσον αφορά τις εκχωρήσεις που λειτουργούν στη ζώνη αυτή, οι διατάξεις της παραγράφου 2.2 του τμήματος ΙΙ της Απόφασης 46(WARC 92) εφαρμόζονται επίσης στους γεωστατικούς διαστημικούς σταθμούς εκπομπής σε σχέση με τους επίγειους σταθμούς. 

	84 (762)
	Οι Διευθύνσεις πρέπει να καταβάλλουν κάθε πρακτικά δυνατή προσπάθεια για αποφυγή αναπτύξεως νέων συστημάτων τροποσφαιρικής διαδόσεως στην ζώνη 2500-2690 ΜΗz.

	85 (763)
	Με την επιφύλαξη συμφωνίας που θα συναφθεί κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14, η ζώνη 2500 - 2690 ΜΗz μπορεί να χρησιμοποιείται για τα συστήματα τροποσφαιρικής διαδόσεως στην Περιοχή 1.

	85Α(760A)
	Η απονομή της ζώνης 2500-2520 ΜΗΖ στην κινητή δορυφορική υπηρεσία (διάστημα προς γή) θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2005. Η χρήση της ζώνης αυτής μετά την 1η Ιανουαρίου 2005 από την κινητή δορυφορική υπηρεσία υπόκειται στην εφαρμογή των διαδικασιών συντονισμού και ανακοίνωσης που εκτίθενται στην Απόφαση 46 (WARC 92). Ο συντονισμός των διαστημικών σταθμών της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας με τις επίγειες υπηρεσίες δεν είναι αναγκαίος εκτός αν η επιφανειακή ισχύς που παράγεται στην επιφάνεια της γής ξεπερνά τα όρια που προδιαγράφονται στον αριθμό 2566. Οσον αφορά τις εκχωρήσεις που λειτουργούν στη ζώνη αυτή, οι διατάξεις της παραγράφου 2.2 του τμήματος ΙΙ της Απόφασης 46 (WARC 92), εφαρμόζονται επίσης στους γεωστατικούς διαστημικούς σταθμούς εκπομπής σε σχέση με τους επίγειους σταθμούς. 

	86 (764)
	Κατά την μελέτη νέων ραδιοηλεκτρικών ζεύξεων που χρησιμοποιούν την τροποσφαιρική διάδοση στην ζώνη 2500 - 2690 ΜΗz θα λαμβάνονται όλα τα δυνατά μέτρα για αποφυγή προσανατολισμού των κεραιών προς την τροχιά των γεωστατικών δορυφόρων.

	86Α(764Α)
	Η απονομή της ζώνης 2670-2690 ΜΗΖ στην κινητή δορυφορική υπηρεσία θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2005. Οταν θέσουν σε λειτουργία συστήματα της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας σ' αυτή τη ζώνη, οι Διευθύνσεις πρέπει να πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των δορυφορικών συστημάτων που λειτουργούν σ' αυτή τη ζώνη πριν από τις 3 Μαρτίου 1992. Ο συντονισμός των συστημάτων της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας σ' αυτή τη ζώνη θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τις διατάξεις της Απόφασης 46(WARC 92). 

	87 (768)
	Απαγορεύονται όλες οι εκπομπές στην ζώνη 2690 - 2700 ΜΗz. 

	88 (770)
	Οι ραδιοανιχνευτές εδάφους που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της μετεωρολογίας στην ζώνη 2700 - 2900 ΜΗz επιτρέπεται να λειτουργούν σε βάση ισότητος με τους σταθμούς της υπηρεσίας αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης. T89(772) Στη ζώνη συχνοτήτων 2900-3100 ΜΗΖ η χρήση συστημάτων ανταποκριτών σε πλοία (SIT) περιορίζεται στην υποζώνη 2930-2950 ΜΗz

	T89(772)
	Στη ζώνη συχνοτήτων 2900-3100 ΜΗΖ η χρήση συστημάτων ανταποκριτών σε πλοία (SIT) περιορίζεται στην υποζώνη 2930-2950 ΜΗz 

	90 (773)
	Η χρησιμοποίηση της ζώνης 2900 - 3100 ΜΗz από την υπη- ρεσία αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης περιορίζεται στους ραδιοανιχνευτές στο έδαφος.

	91 (774)
	Διαγράφεται.

	92 (775) 
	Διαγράφεται.

	93 (776)
	Στην ζώνη 3100 - 3300 ΜΗz, φάροι ραδιοεντοπιστών (RACONS) και ραδιοεντοπιστές επί εμπορικών πλοίων μπορούν να λειτουργούν στην ζώνη 3100 - 3266 ΜΗz. 

	94 (778)
	Κατά την εκχώρηση συχνοτήτων στους σταθμούς άλλων υπηρεσιών οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να παίρνουν όλα τα πρακτικά εφικτά μέτρα για την προστασία των παρατηρήσεων φασματικών γραμμών της υπηρεσίας ραδιοαστρονομίας από επιβλαβείς παρενοχλήσεις στις ζώνες 3260 - 3267 MHz, 3332 - 3339 MHz, 3345,8 -3352,5 MHz και 4825 - 4835 MHz. Οι εκπομπές από σταθμούς σε διαστημικές συσκευές ή αεροσκάφη δυνατόν να συνιστούν πηγές παρενοχλήσεως ιδιαίτερα σημαντικές για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας (βλ. τους αριθμούς 343 και 344 και το άρθρο 36).

	95 (789)
	Η χρησιμοποίηση της ζώνης 4200 - 4400 ΜΗz από την υπηρεσία αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης επιφυλάσσεται αποκλειστικά στα εγκατεστημένα ραδιουψόμετρα σε αεροσκάφη και στους αντίστοιχους ανταποκριτές στο έδαφος. Εν τούτοις, η παθητική αναγνώριση στις υπηρεσίες εξερεύνησης της Γης μέσω δορυφόρου και έρευνας Διαστήματος μπορεί να επιτρέπεται στην ζώνη αυτή σε δευτερεύουσα βάση (δεν εξασφαλίζεται καμμία προστασία από τα ραδιουψόμετρα).

	96 (791)
	Η υπηρεσία πρότυπης συχνότητας και ωριαίων σημάτων μέσω δορυφόρου μπορεί να εξουσιοδοτηθεί να χρησιμοποιεί την συχνότητα 4202 ΜΗz για εκπομπές Διάστημα προς Γη και την συχνότητα 6427 ΜΗz για εκπομπές Γη προς Διάστημα. Οι εκπομπές αυτές θα περιλαμβάνονται στα όρια +/- 2 MHz των συχνοτήτων αυτών και θα υπόκεινται σε συμφωνία επιτυγχανόμενη κατά την περιγραφόμενη διαδικασία στο άρθρο 14. 

	96A (792A)
	Η χρήση των ζωνών συχνοτήτων 6725-7025 ΜΗΖ, 10.7-10.95 GHZ, 11.2-11.45 GHZ & 12.75-13.25 GHZ, από τη σταθερή δορυφορική υπηρεσία θα είναι σύμφωνη με το Παράρτημα 30Β του ΔΚΡ.

	97 (793)
	Στις ζώνες 4825 - 4835 ΜΗz και 4950 - 4990 ΜΗz, η κατανομή στην κινητή υπηρεσία περιορίζεται στην κινητή, πλήν κινητής αεροναυτικής, υπηρεσία.

	98 (795)
	Κατά την εκχώρηση συχνοτήτων στους σταθμούς άλλων υπη- ρεσιών στις οποίες κατανέμεται η ζώνη 4990 - 5000 ΜΗz οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να παίρνουν όλα τα πρακτικά εφικτά μέτρα για την προστασία της υπηρεσίας ραδιοαστρονομίας από επιβλαβείς παρενοχλήσεις. Οι εκπομπές από σταθμούς σε διαστημικές συσκευές ή αεροσκάφη δυνατόν να συνιστούν πηγές παρενοχλήσεως ιδιαίτερα σημαντικές για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας (βλ. τους αριθμούς 343 και 344 και το άρθρο 36).

	99 (796)
	Η ζώνη 5000 - 5250 ΜΗz θα χρησιμοποιείται για την εκμετάλλευση του διεθνούς προτύπου συστήματος (μικρο- κυματικού συστήματος προσγειώσεως) για προσέγγιση και προσγείωση ακριβείας. Οι απαιτήσεις του συστήματος αυτού έχουν προτεραιότητα ως προς άλλες χρήσεις της ζώνης αυτής. 

	100 (797)
	Οι ζώνες 5000 - 5250 ΜΗz και 15,4 - 15,7 GHz κατανέμονται επί πλέον, στην σταθερή υπηρεσία μέσω δορυφόρου και την ενδοδορυφορική υπηρεσία για την σύνδεση μεταξύ ενός ή περισσότερων επίγειων σταθμών που βρίσκονται σε σταθερά καθορισμένα σημεία πάνω στη Γη και δορυφορικών σταθμών, όταν οι υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιούνται από κοινού με την υπηρεσία αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης ή και την κινητή αεροναυτική υπηρεσία (R). Η χρησιμοποίηση αυτή γίνεται με την επιφύλαξη συμφωνίας που συνάπτεται κατά την προβλεπόμενη διαδικασία στο άρθρο 14.

	100Α 
	Η χρήση της ζώνης 5150-5250 ΜΗz από την κινητή υπηρεσία θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθμού 797Β και σε συντονισμό με την ΥΠΑ. 

	101 (799)
	Η χρήση της ζώνης 5350 - 5470 ΜΗz από υπηρεσία αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης περιορίζεται στους αερομεταφερόμενους ραδιοανιχνευτές και τους αντίστοιχους αερομεταφερόμενους ραδιοφάρους. 

	102 (802)
	Οι ραδιοανιχνευτές εδάφους που χρησιμοποιούνται στην ζώνη 5600 - 5650 ΜΗz για τις ανάγκες της μετεωρολογίας επιτρέπεται να λειτουργούν σε βάση ισότητας με τους σταθμούς της υπηρεσίας ναυτικής ραδιοπλοήγησης.

	103 (806)
	Η ζώνη 5725 - 5875 ΜΗz (κεντρική συχνότητα 5800 ΜΗz) χρησιμοποιείται για τις βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές εφαρμογές (ISM). Οι υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών που λειτουργούν στην ζώνη αυτή πρέπει να δέχονται τις επιβλαβείς παρενοχλήσεις που δυνατόν να παράγονται από τις εφαρμογές αυτές. Οι συσκευές ISM που λειτουργούν στην ζώνη αυτή υπόκεινται στις διατάξεις του αριθμού 1815. 

	103A
	H ζώνη συχνοτήτων 5725-5875 ΜΗΖ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία ραδιοηλεκτρικών συσκευών μικρής ισχύος (LPDs) των οποίων η ενεργός ακτινοβολουμένη ισχύς δεν ξεπερνά τα 25 mW (βλ Σύσταση CEPT T/R 01-04).

	104 (808)
	Η ζώνη 5830 - 5850 ΜΗz κατανέμεται επί πλέον στην υπηρεσία ερασιτέχνου μέσω δορυφόρου (Διάστημα προς Γη) σε δευτερεύουσα βάση. 

	104Α
	Η ζώνη συχνοτήτων 5795-5815 ΜΗΖ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την Απόφαση ERC/DEC/(92)02 και τη Σύσταση T/R 22-04 της CEPT, για την αρχική λειτουργία συστημάτων μετάδοσης πληροφοριών που αφορούν την οδική κυκλοφορία (RTI) με μέγιστη eirp 2W. 

	105 (809)
	Στην ζώνη 6425 - 7075 ΜΗz, γίνονται μετρήσεις με παθητικούς μικροκυματικούς ανιχνευτές πάνω από τους ωκεανούς. Στην ζώνη 7075 - 7250 ΜΗz γίνονται μετρήσεις με παθητικούς μικροκυματικούς ανιχνευτές. Ενδείκνυται κατά την σχεδίαση της μελλοντικής χρησιμοποίησης της ζώνης αυτής, οι Διευθύνσεις να μήν παραλείπουν τις ανάγκες της υπηρεσίας εκμετάλλευσης της Γης μέσω δορυφόρου (παθητικής) και της υπηρεσίας έρευνας Διαστήματος (παθητικής). 

	106 (811)
	Με την επιφύλαξη συμφωνίας που συνάπτεται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14, η ζώνη 7145 - 7235 ΜΗz μπορεί να χρησιμοποιείται για τις εκπομπές Γη προς Διάστημα της υπηρεσίας διαστημικής έρευνας. Η χρησιμοποίηση της ζώνης 7145 - 7190 ΜΗz περιορίζεται στο απομακρυσμένο Διάστημα. Καμμία εκπομπή προς το απομακρυσμένο Διάστημα δεν πρέπει να πραγματοποιείται στην ζώνη 7190 - 7235 ΜΗz.

	107 (812)
	Οι ζώνες 7250 - 7375 ΜΗz (Διάστημα προ Γη) και 7900 - 8025 ΜΗz (Γη προς Διάστημα) μπορούν επί πλέον να χρησιμοποιούνται από την κινητή υπηρεσία μέσω δορυφόρου. Η χρησιμοποίηση των ζωνών αυτών από την υπηρεσία αυτή θα πρέπει να γίνεται αντικείμενο συμφωνίας κατά την προβλεπόμενη διαδικασία στο άρθρο 14.

	108 
	Η χρησιμοποίηση της ζώνης 7900 - 7975 ΜΗz από την σταθερή υπηρεσία επιτρέπεται μέχρι το 1998.

	109 (813)
	Στην ζώνη 8025 - 8400 ΜΗz, τα όρια επιφανειακής ισχύος που καθορίζονται στον αριθμό 2570 εφαρμόζονται στην υπηρεσία εξερευνήσεωςτης Γης μέσω δορυφόρου στις Περιοχές 1 και 3.

	110 (821)
	Η χρησιμοποίηση της ζώνης 8750 - 8850 ΜΗz από την υπηρεσία αεροναυτικής ραδιοπλοηγήσεως περιορίζεται σε βοηθήματα για την πλοήγηση αεροσκαφών που χρησιμοποιούν το φαινόμενο DOPPLER σε κεντρική συχνότητα 8800 ΜΗz. 

	111 (823)
	Στις ζώνες 8850 - 9000 ΜΗz, και 9200 - 9225 ΜΗz, η υπηρεσία ναυτικής ραδιοπλοήγησης περιορίζεται στους παράκτιους ραδιοανιχνευτές. 

	111A(824A)
	Στη ζώνη συχνοτήτων 9200-9500 ΜΗΖ, οι συσκευές ανταποκρισης έρευνας και διάσωσης (SART) μπορούν να χρησιμοποιούνται εφ' όσον τηρούνται οι σχετικές Συστάσεις της CCIR (βλ. επίσης το άρθρο Ν38 του ΔΚΡ) 

	111Β (825Α)
	Στη ζώνη συχνοτήτων 9300-9320 ΜΗz στην υπηρεσία ραδιοπλοήγησης, η χρήση ραδιοανιχνευτών επί των πλοίων, εκτός απ' όσους υπήρχαν την 1η Ιανουαρίου 1976, απαγορεύεται μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2001.

	112 (825)
	Στην ζώνη 9300 - 9500 ΜΗz η υπηρεσία αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης περιορίζεται στους μετεωρολογικούς ρα- διοανιχνευτές αεροσκάφους και στους ραδιοανιχνευτές στο έδαφος. Επί πλέον φάροι ραδιοανίχνευσης στο έδαφος, της υπηρεσίας αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης επιτρέπονται στην ζώνη 9300 - 9320 ΜΗz με την προυπόθεση ότι δεν προκαλείται καμμία επιβλαβής παρενόχληση στην υπηρεσία ναυτικής ραδιοπλοήγησης. Στην ζώνη 9300 - 9500 ΜΗz ραδιοανιχνευτές εδάφους χρησιμοποιούμενοι για τις ανάγκες της μετεωρολογίας έχουν προτεραιότητα στα άλλα συστήματα ραδιοεντοπισμού. 

	112Α 
	Προτιμώμενες συχνότητες για συσκευές ραδιοεντοπισμού μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση κινήσεων και συναγερμό,σύμφωνα με τη Σύσταση T/R 60-01 της CEPT,είναι οι εξής:
· Η συχνότητα 9520 ΜΗz στη ζώνη 9500 -9800 MHz 
· H συχνότητα 13,55 GHz στη ζώνη 13,4 - 14 GHz 

· Η συχνότητα 24,125 GHz στη ζώνη 24,05 - 24,25 GHz 

	113 (828)
	Η ζώνη 9975 - 10025 ΜΗz κατάνέμεται επί πλέον σε δευτερεύουσα βάση στην υπηρεσία μετεωρολογίας μέσω δορυφόρου για να χρησιμοποιείται για τους μετεωρολογικούς ανιχνευτές. 

	113Α
	Οι ζώνες συχνοτήτων 10,25-10,68 GΗz, 14,25-14,5 GHz, 22,6-23 GHz και 24,25-24,5 GHz διατίθενται και για την υλοποίηση των σταθερών και κινητών ζεύξεων τηλεοπτικών σταθμών.

	114 (831)
	Στην ζώνη 10,6 - 10,68 GHz η μέγιστη ισότροπη ισοδύναμη ακτινοβολούμενη ισχύς των σταθμών της σταθερής και της κινητής εκτός κινητής αεροναυτικής, υπηρεσίας, θα περιορίζεται σε 40 dBW. και η ισχύς τροφοδοσίας της κεραίας δεν θα υπερβαίνει τα -3 dBW. Τα όρια αυτά μπορούν να υπερβαίνονται με την επιφύλαξη συμφωνίας επιτυγχανόμενης κατά την προβλεπόμενη διαδικασία στο άρθρο 14.

	115 (832)
	Κατά την εκχώρηση συχνοτήτων στους σταθμούς των άλλων υπηρεσιών στις οποίες κατανέμεται η ζώνη 10,6 - 10,68 GHz, οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να παίρνουν όλα τα πρακτικά εφικτά μέτρα για την προστασία της υπηρεσίας ραδιοαστρονομίας από τις επιβλαβείς παρενοχλήσεις. Οι εκπομπές των σταθμών διαστημικών συσκευών ή αεροσκαφών μπορούν να συνιστούν πηγές παρενοχλήσεων ιδιαίτερα σημαντικές για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας (βλ. τους αριθμούς 343 και 344 ως και το άρθρο 36).

	116 (833)
	Όλες οι εκπομπές απαγορεύονται στην ζώνη 10,68 - 10,7 GHz.

	117 (835)
	Στην περιοχή 1, η χρησιμοποίηση της ζώνης 10,7 - 11,7 GHz από την σταθερή υπηρεσία μέσω δορυφόρου (Γη προς Διάστημα) περιορίζεται στις ζεύξεις σύνδεσης για την υπηρεσία ραδιοφωνίας μέσω δορυφόρου. 

	118
	Στην ζώνη 11,7 - 12,5 GHz η σταθερή υπηρεσία δεν θα προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές στους σταθμούς ραδιοφωνίας μέσω δορυφόρου που θα λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Προσαρτήματος 30.

	119 (840)
	Διαγράφεται.

	120 (851)
	Στην ζώνη 13,25 - 13,4 GHz η υπηρεσία αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης περιορίζεται στα βοηθήματα ραδιοπλοήγησης, που χρησιμοποιούν το φαινόμενο DOPPLER. 

	121 (852)
	Με την επιφύλαξη συμφωνίας που συνάπτεται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14, η ζώνη 13,25 - 13,4 GHz μπορεί να χρησιμοποιείται επί πλέον από την υπηρεσία έρευνας Διαστήματος (Γη προς Διάστημα) σε δευτερεύουσα βάση.

	121A(855A)
	Στη ζώνη 13.75-14 GHz η eirp που εκπέμπεται από έναν επίγειο σταθμό της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον 68 dBW, και δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 85dBW με ελάχιστη διάμετρο κεραίας 4.5 μ. Επί πλέον, η μέση τιμή της eirp, σ' ένα δευτερόλεπτο, που ακτινοβολείται από έναν σταθμό των υπηρεσιών ραδιοπλοήγησης και ραδιοεντοπισμού προς την κατεύθυνση της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 59 dBW. Οι τιμές αυτές πρέπει να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη αναθεώρησής των από την CCIR και μέχρις ότου τροποποιηθούν από μελλοντική αρμόδια παγκόσμια διοικητική διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών (βλέπε Απόφαση 112(WARC 92)).

	122 (856)
	Η χρησιμοποίηση της ζώνης 14 - 14,3 GHz από την υπηρεσία ραδιοπλοήγησης θα γίνεται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία στους διαστημικούς σταθμούς της σταθερής υπηρεσίας μέσω δορυφόρου (βλ. την Σύσταση 708).

	123 (859)
	Η ζώνη 14 - 14,5 GHz κατανέμεται επί πλέον στην κινητή υπηρεσία ξηράς μέσω δορυφόρου (Γη προς Διάστημα) σε δευτερεύουσα βάση. 

	124 (862)
	Κατά την εκχώρηση συχνοτήτων στους σταθμούς των άλλων υπηρεσιών στις οποίες κατανέμεται η ζώνη 14,47 - 14,5 GHz οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να λαμβάνουν όλα τα πρακτικά εφικτά μέτρα για την προστασία από επιβλαβείς παρενοχλήσεις των παρατηρήσεων των φασματικών ακτίνων που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες ραδιοαστρονομίας. Οι εκπομπές που προέρχονται από σταθμούς σε διαστημικές συσκευές ή αεροσκάφη δυνατόν να συνιστούν πηγές παρενοχλήσεων ιδιαίτερα σημαντικές για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας (βλ. τους αριθμούς 343 και 344 ως και το άρθρο 36).

	125 (864)
	Απαγορεύονται όλες οι εκπομπές στην ζώνη 15,35 - 15,4 GHz.

	126 (869)
	Η χρησιμοποίηση της ζώνης 17,3 - 18,1 GHz από την σταθερή υπηρεσία μέσω δορυφόρου (Γη προς Διάστημα) περιορίζεται στις ζεύξεις σύνδεσης για την υπηρεσία ραδιοφωνίας μέσω δορυφόρου. 

	127 (870)
	Η ζώνη 18,1 - 18,3 GHz κατανέμεται επιπλέον στην υπηρεσία μετεωρολογίας μέσω δορυφόρου (Διάστημα προς Γη) σε πρωτεύουσα βάση. Η χρησιμοποίησή της επιφυλάσσεται για τους γεωστατικούς δορυφόρους και θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του αριθμού 2578. 

	128 (871) 
	Κατά την εκχώρηση συχνοτήτων στους σταθμούς των υπηρεσιών σταθερής και κινητής, οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να λαμβάνουν υπόψη παθητικούς ανιχνευτές των υπηρεσιών εξερεύνησης της Γης μέσω δορυφόρου και έρευνας Διαστήματος που λειτουργούν στην ζώνη 18,6 - 18,8 GHz. Ιδιαίτερα στην ζώνη αυτή οι Διευθύνσεις θα έπρεπε κατά το δυνατόν να προσπαθήσουν να περιορίσουν συγχρόνως την παρεχόμενη ισχύ από τον πομπό στην κεραία και την ισότροπη ισοδύναμη ακτινοβολούμενη ισχύ για να ελαττώσουν στο ελάχιστο τους κινδύνους παρενόχλησης στους παθητικούς ανιχνευτές. 

	129 (872)
	Κατά την εκχώρηση συχνοτήτων στους σταθμούς της σταθερής υπηρεσίας μέσω δορυφόρου κατά την κατεύθυνση Διάστημα προς Γη, ζητείται από τις Διευθύνσεις να περιορίζουν στα μέτρα του δυνατού την επιφανειακή ισχύ που παράγεται στην επιφάνεια της Γης στην ζώνη 18,6 - 18,8 GHz για να μειώνονται οι κίνδυνοι περενόχλησης στους παθητικούς ανιχνευτές των υπηρεσιών εξερεύνησης της Γης μέσω δορυφόρου και διαστημικής έρευνας. 

	129Α(873Α)
	Για τη διευκόλυνση του διαπεριοχικού συντονισμού μεταξύ δικτύων των υπηρεσιών κινητής δορυφορικής και σταθερής δορυφορικής, οι φέρουσες της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας που είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε παρενόχληση πρέπει να βρίσκονται, στο μέτρο του πρακτικά εφικτού, στα ανώτερα τμήματα των ζωνών 19,7- 20,2 GHz και 29,5-30 GHz. 

	129Β(873Β)
	Στην Περιοχή 2, στις ζώνες 19,7-20,2 GHz και 29,5-30 GHz και στις Περιοχές 1 και 3, στις ζώνες 20,1-20,2 GHz και 29,9-30 GHz, τα δίκτυα που λειτουργούν τόσο στη σταθερή δορυφορική υπηρεσία, όσο και στην κινητή δορυφορική υπηρεσία, μπορούν να περιλαμβάνουν ζεύξεις μεταξύ επιγείων σταθμών εγκατεστημένων σε καθορισμένα ή ακαθόριστα σημεία ή μεταξύ κινουμένων επιγείων σταθμών, με τη μεσολάβηση ενός ή περισσοτέρων δορυφόρων για διασημειακές ή σημειο-πολυσημειακές επικοινωνίες.

	129Γ(873C)
	Στις ζώνες συχνοτήτων 19,7-20,2 GHz και 29,5-30 GHz, οι διατάξεις του αριθμού 953 δεν εφαρμόζονται στην κινητή δορυφορική υπηρεσία. 

	129Δ(873D)
	Η απονομή στην κινητή δορυφορική υπηρεσία προορίζεται για δίκτυα που χρησιμοποιούν, στους διαστημικούς σταθμούς, κεραίες στενής δέσμης και άλλες εξελιγμένες τεχνικές. Οι Διευθύνσεις που εκμεταλλεύονται συστήματα της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας στη ζώνη 19,7-20,1 GHz στην Περιοχή 2 και στη ζώνη 20,1-20,2 GHz, θα λαμβάνουν όλα τα πρακτικώς δυνατά μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι οι Διευθύνσεις που εκμεταλλεύονται συστήματα της σταθερής και κινητής υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπομπής 873 θα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις ζώνες αυτές.

	129E(873F)
	Στις Περιοχές 1 και 3, η απονομή στην υπηρεσία ραδιοφωνίας μέσω δορυφόρου στη ζώνη 21,4-22 GHz θα ισχύσει από την 1η Απριλίου 2007. Η χρήση της ζώνης αυτής από την υπηρεσία ραδιοφωνίας μέσω δορυφόρου μετά την ανωτέρω ημερομηνία και, σε προσωρινή βάση, πριν απ' αυτή την ημερομηνία, υπόκειται στις διατάξεις της Απόφασης 525(WARC 92).

	130 (874)
	Κατά την εκχώρηση συχνοτήτων στους σταθμούς άλλων υπηρεσιών, οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να παίρνουν όλα τα πρακτικά εφικτά μέτρα για την προστασία των παρατηρήσεων φασματικών γραμμών της υπηρεσίας ραδιοαστρονομίας στην ζώνη 22,01 - 22,21 GHz από επιβλαβείς παρενοχλήσεις. Οι προερχόμενες εκπομπές από σταθμούς σε διαστημικές συσκευές ή αεροσκάφη μπορούν να συνιστούν ιδιαίτερα σημαντικές πηγές παρενοχλήσεως για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας (βλ. τους αριθμούς 343 και 344 και το άρθρο 36).

	131 (875)
	Κατά την εκχώρηση συχνοτήτων στους σταθμούς άλλων υπηρεσιών οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να παίρνουν όλα τα πρακτικά εφικτά μέτρα για την προ- στασία της υπηρεσίας ραδιοαστρονομίας από επιβλαβείς παρενοχλήσεις στην ζώνη 21,21 - 22,5 GHz. Οι προ- ερχόμενες εκπομπές από σταθμούς σε διαστημικές συσκευές ή αεροσκάφη μπορούν να συνιστούν ιδιαίτερα σημαντικές πηγές παρενοχλήσεως για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας (βλ. τους αριθμούς 343 και 344 και το άρθρο 36).

	132 (876)
	Η χρησιμοποίηση της ζώνης 22,21 - 22,5 GHz από τις υπηρεσίες εξερεύνησης της Γης μέσω δορυφόρου (παθητική) και έρευνας Διαστήματος (παθητική) δεν πρέπει να επιβάλλει δυσχέρειες στις υπηρεσίες σταθερή και κινητή εκτός κινητής αεροναυτικής. 

	133 (879)
	Κατά την εκχώρηση συχνοτήτων σε σταθμούς άλλων υπηρεσιών οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να παίρνουν όλα τα πρακτικά εφικτά μέτρα για την προστασία από επιβλαβείς παρενοχλήσεις των παρατηρήσεων των φασματικών γραμμών που πραγματοποιούνται από την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας στις ζώνες 22,81 - 22,86 GHz και 23,07 - 23,12 GHz. Οι εκπομπές από σταθμούς σε διαστημικές συσκευές ή αεροσκάφη μπορούν να συνιστούν πηγές παρενόχλήσης ιδιαίτερα σημαντικές για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας (βλ. τους αριθμούς 343 και 344 ως και το άρθρο 36).

	134 (880)
	Όλες οι εκπομπές στην ζώνη 23,6 - 24 GHz απαγορεύονται. 135 (881) Η ζώνη 24 - 24,5 GHz (Κεντρική συχνότητα 24,125 GHz) χρησιμοποιείται για βιομηχανικές επιστημονικές και ιατρικές εφαρμογές (ISM). Οι υπηρεσίες ραδιο- επικοινωνιών που λειτουργούν στην ζώνη αυτή πρέπει να δέχονται τις επιβλαβείς παρενοχλήσεις που δυνατόν να παραγόνται από τις εφαρμογές αυτές. Οι συσκευές ISM που λειτουργούν στην ζώνη αυτή υπόκεινται στις διατάξεις του αριθμού 1815. 

	135 (881)
	Η ζώνη 24 - 24,5 GHz (Κεντρική συχνότητα 24,125 GHz) χρησιμοποιείται για βιομηχανικές επιστημονικές και ιατρικές εφαρμογές (ISM). Οι υπηρεσίες ραδιο- επικοινωνιών που λειτουργούν στην ζώνη αυτή πρέπει να δέχονται τις επιβλαβείς παρενοχλήσεις που δυνατόν να παραγόνται από τις εφαρμογές αυτές. Οι συσκευές ISM που λειτουργούν στην ζώνη αυτή υπόκεινται στις διατάξεις του αριθμού 1815.

	135A
	Οι ζώνες συχνοτήτων 24-24.25 GHz, 61-61.5 GHz, 122-123 GHz και 244-246 GHz μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία ραδιοηλεκτρικών συσκευών μικρής ισχύος (LPDs) των οποίων η ενεργός ακτινοβολουμένη ισχύς δεν ξεπερνά τα 100 mW (βλ Σύσταση CEPT T/R 01-04).

	135Β(881Α)
	Η χρήση της ζώνης 25,25-27,5 GHz από τη δια-δορυφορική υπηρεσία περιορίζεται στις εφαρμογές της έρευνας διαστήματος και της εξερεύνησης της γής μέσω δορυφόρου, καθώς και στη μεταβίβαση δεδομένων που προέρχονται από βιομηχανικές και ιατρικές δραστηριότητες στο διάστημα. 

	136 (882)
	Η ζώνη 29,95 - 30 GHz μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σε δευ- τερεύουσα βάση, για τις ζεύξεις Διάστημα προς Διάστημα της υπηρεσίας εξερεύνησης της Γης μέσω δορυφόρου για σκοπούς τηλεμέτρησης, παρακολούθησης και τηλεχειρισμού. 

	136Α(882Α)
	Πρόσθετη απονομή: οι ζώνες 27,500-27,501 GHz και 29,999-30,000 GHz απονέμονται επί πλέον στη σταθερή δορυφορική υπηρεσία (διάστημα προς γή) σε πρωτεύουσα βάση για τις εκπομπές των ραδιοφάρων, που αποσκοπούν στη ρύθμιση της ισχύος στην ανερχόμενη ζεύξη. Οι εκπομπές αυτές, από διάστημα προς γή, δεν πρέπει να υπερβαίνουν μια ισοδύναμη ισότροπη ακτινοβολουμένη ισχύ (eirp) +10 dBW προς την κατεύθυνση γειτονικών δορυφόρων πάνω στην τροχιά των γεωστατικών δορυφόρων. Στη ζώνη 27,500-27,501 GHz, οι εκπομπές αυτές από διάστημα προς γή, δεν πρέπει να προκαλούν στην επιφάνεια της γής επιφανειακή ισχύ ανώτερη από τις τιμές που καθορίζονται στον αριθμό 2578. 

	136Β(882Β)
	Πρόσθετη απονομή: η ζώνη 27,501-29,999 GHz απονέμεται επί πλέον στη σταθερή δορυφορική υπηρεσία (διάστημα προς γή) σε δευτερεύουσα βάση για τις εκπομπές των ραδιοφάρων, που αποσκοπούν στη ρύθμιση της ισχύος στην ανερχόμενη ζεύξη.

	136Γ(882C) 
	Στη ζώνη 28,5-30 GHz, η υπηρεσία εξερεύνησης της γής μέσω δορυφόρου περιορίζεται στη μεταφορά δεδομένων μεταξύ σταθμών και δεν προορίζεται για την πρωτογενή συλλογή πληροφοριών μέσω ενεργητικών ή παθητικών ανιχνευτών.

	136Δ(882D)
	Η ζώνη 27,5-30 GHz μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη σταθερή δορυφορική υπηρεσία (γη προς διάστημα) για την παροχή ζεύξεων τροφοδοσίας για την υπηρεσία ραδιοφωνίας μέσω δορυφόρου. 

	137 (884)
	Στην ζώνη 31 - 31,3 GHz στην υπηρεσία έρευνας Διαστήματος εφαρμόζονται τα όρια της επιφανειακής ισχύος που αναφέρονται στον αριθμό 2542.

	138 (886)
	Κατά την εκχώρηση συχνοτήτων σε σταθμούς άλλων υπηρεσιών, οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να παίρνουν όλα τα πρακτικά εφικτά μέτρα (για την προστασία από επιβλαβείς παρενοχλήσεις της υπηρεσίας ραδιοαστρονομίας στην ζώνη 31,2 - 31,3 GHz. Οι εκπομπές από σταθμούς σε διαστημικές συσκευές η αεροσκάφη μπορούν να συνιστούν πηγές παρενοχλήσεις ιδιαίτερα σημαντικές για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας (βλ. τους αριθμούς 343 και 344 ως και το άρθρο 36).

	139 (887)
	Απαγορεύονται όλες οι εκπομπές στην ζώνη 31,3 - 31,5 GHz.

	140 (888)
	Στις Περιοχές 1 και 3, κατά την εκχώρηση συχνοτήτων στους σταθμούς άλλων υπηρεσιών στις οποίες κατανέμεται η ζώνη 31,5 - 31,8 GHz, οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να παίρνουν όλα τα πρακτικά εφικτά μέτρα για την προστασία της υπηρεσίας ραδιοαστρονομίας από επιβλαβείς παρενοχλήσεις. Οι εκπομπές από σταθμούς σε διαστημικές συσκευές ή αεροσκάφη δυνατόν να συνιστούν πηγές παρενοχλήσεων ιδιαίτερα σημαντικές για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας (βλ. τους αριθμούς 343 και 344 και το άρθρο 36). Στην Περιοχή 2 απαγορεύονται όλες οι εκπομπές στην ζώνη αυτή. 

	140A (893)
	Κατά τη σχεδίαση συστημάτων της δια-δορυφορικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης στη ζώνη 32-33 GHz καθώς και της υπηρεσίας έρευνας διαστήματος (απομακρυσμένο διάστημα) στη ζώνη 31,8-32,3 GHz, οι Διευθύνσεις πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή επιζήμιων παρεμβολών μεταξύ των υπηρεσιών αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα ασφαλείας της υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης (βλέπε Σύσταση 707). 

	141 (897) 
	Τα συστήματα ραδιοεντοπισμού (ραντάρς) που τοποθετούνται σε διαστημικές συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πρωτεύουσα βάση, στην ζώνη 35,5 - 35,6 GHz. 

	142 (898)
	Κατά την εκχώρηση συχνοτήτων στους σταθμούς άλλων υπηρεσιών, οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να παίρνουν όλα τα πρακτικά εφικτά μέτρα για την προστασία από επιβλαβείς παρενοχλήσεις των παρατηρήσεων φασματικών γραμμών που πραγματοποιούνται από την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας στην ζώνη 36,43 - 36,5 GHz. Οι εκπομπές που προέρχονται από σταθμούς σε διαστημικές συσκευές ή αεροσκάφη δυνατόν να συνιστούν πηγές παρενοχλήσεων ιδιαίτερα σημαντικές για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας (βλ. τους αριθμούς 343 και 344 ως και το άρθρο 36). 

	142Α
	Η ζώνη συχνοτήτων 40,5-42,5 GHz είναι η εναρμονισμένη ζώνη συχνοτήτων για Συστήματα Διανομής Εικόνας σε Πολλαπλά Σημεία( Multipoint Video Distribution Systems) στην Ευρώπη.

	143 (900)
	Κατά την εκχώρηση συχνοτήτων σε σταθμούς των άλλων υπηρεσιών στις οποίες κατανέμεται η ζώνη 42,5 - 43,5 GHz, οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να παίρνουν όλα τα πρακτικά εφικτά μέτρα για τη προστασία της υπηρεσίας ραδιοαστρονομίας από επιβλαβείς παρενοχλήσεις, ιδιαίτερα στις ζώνες 42,77 - 42,87 GHz, 43,07 - 43,17 GHz και 43,37 - 43,47 GHz που χρησιμοποιούνται για τις παρατηρήσεις στις φασματικές γραμμές του μονοξειδίου του πυριτίου. Οι εκπομπές από σταθμούς σε διαστημικές συσκευές ή αεροσκάφη δυνατόν να συνιστούν πηγές παρενοχλήσεων ιδιαίτερα σημαντικές για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας (βλ. τους αριθμούς 343 και 344 και το άρθρο 36). 

	144 (901)
	Το τμήμα του φάσματος που είναι κατανεμημένο στις ζώνες 42,5 - 43,5 GHz και 47,2 - 50,2 GHz στην σταθερή υπηρεσία μέσω δορυφόρου για τις εκπομπές στην κατεύθυνση Γη προς Διάστημα είναι μεγαλύτερο από αυτό που είναι κατανεμημένο στην ζώνη 37,5 - 39,5 GHz, για τις εκπομπές στην κατεύθυνση Διάστημα προς Γη. Αυτό επιτρέπει να τοποθετηθούν οι ζεύξεις σύνδεσης για τους δορυφόρους ραδιοφωνίας. Οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να παίρνουν όλα τα πρακτικά εφικτά μέτρα για την διατήρηση στης ζώνης 47,2 - 49,2 GHz στις ζεύξεις για την υπηρεσία ραδιοφωνίας μέσω δορυφόρου που λειτουργεί στην ζώνη 40,5 - 42,5 GHz.

	145 (902)
	Στις ζώνες 43,5 - 47 GHz, 66 - 71 GHz, 95 - 100 GHz, 134 - 142 GHz, 190 -200 GHz και 252 - 265 GHz, οι σταθμοί της κινητής υπηρεσίας ξηράς μπορούν να λειτουργούν με την προυπόθεση ότι δεν θα προκαλούν επιζήμια παρενόχληση στις υπηρεσίες διαστημικών ραδιοεπικοινωνιών στις οποίες κατανέμονται οι ζώνες αυτές (βλ. τον αριθμό 435). 

	146 (903)
	Στις ζώνες 43,5 - 47 GHz, 66 - 71 GHz, 95 - 100 GHz, 134 - 142 GHz, 190 - 200 GHz και 252 - 265 GHz, οι ζεύξεις μέσω δορυφόρου μεταξύ σταθμών ξηράς ευρισκόμενων σε καθορισμένα σταθερά σημεία, επιτρέπονται επί πλέον εφόσον οι ζεύξεις αυτές λειτουργούν στο πλαίσιο της κινητής υπηρεσίας μέσω δορυφόρου ή της υπηρεσίας ραδιο- πλοήγησης μέσω δορυφόρου. 

	147 (904) 
	Οι ζώνες 48,94 - 49,04 GHz και 97,88 - 98,08 GHz κατανέμονται επί πλέον σε πρωτεύουσα βάση στην υπηρεσία ραδιοαστρονομίας για τις παρατηρήσεις σε φασματικές γραμμές. Οταν θα κάνουν εκχωρήσεις στους σταθμούς των άλλων υπηρεσιών στις οποίες κατανέμονται οι ζώνες αυτές, οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να παίρνουν όλα τα πρακτικά εφικτά μέτρα για την προστασία της υπηρεσίας ραδιοαστρονομίας από επιβλαβείς παρενοχλήσεις. Οι εκπομπές που προέρχονται από σταθμούς σε διαστημικές συσκευές ή αεροσκάφη δυνατόν να συνιστούν πηγές παρενοχλήσεων ιδιαίτερα σημαντικές για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας (βλ. τους αριθμούς 343 και 344 και το άρθρο 36). 

	148 (905)
	Στην ζώνη 48,94 - 94,04 GHz απαγορεύονται όλες οι εκπομπές αερομεταφερόμενων σταθμών.

	149 (906) 
	Κατά τους όρους εθνικών διευθετήσεων, παρατηρήσεις ραδιοαστρονομίας μπορούν να παραγματοποιούνται στις ζώνες 51,4 - 54,25 GHz, 58,2 - 59 GHz, 64 - 65 GHz και 72,77 - 72,91 GHz. Οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να παίρνουν όλα τα πρακτικά εφικτά μέτρα για την προστασία από επιβλαβείς παρενοχλήσεις των παρατηρήσεων ραδιοαστρονομίας που γίνονται στις ζώνες αυτές. 

	150 (907)
	Στις ζώνες 51,4 - 54,25 GHz, 58,2 - 59 GHz, 64 - 65 GHz, 86 -92 GHz, 105 - 116 GHz και 217 - 231 GHz απαγορεύονται όλες οι εκπομπές. 

	150A
	Η χρήση της ζώνης συχνοτήτων 54.25-57.2 GHz από τη σταθερή υπηρεσία προορίζεται, σύμφωνα με τη Σύσταση T/R 22-03 της CEPT, για σταθερές τοπικές ραδιοζεύξεις που υποστηρίζουν την υποδομή κινητών δικτύων ευρείας κλίμακας. 

	150Β
	Η χρήση της ζώνης συχνοτήτων 57.2-58.2 GHz από τη σταθερή και κινητή υπηρεσία προορίζεται, σύμφωνα με τη Σύσταση T/R 22-03 της CEPT, για σταθερά και κινητά συστήματα χαμηλής ισχύος που δεν απαιτούν σχεδίαση συχνοτήτων. 

	Τ151 (909)
	Στις ζώνες 116 - 134 GHz, 170 - 182 GHz και 185 - 190 GHz, οι σταθμοί της κινητής αεροναυτικής υπηρεσίας μπορούν να λειτουργούν με την προυπόθεση να μην προκαλούν επιβλαβεί παρενόχληση στην ενδοδορυφορική υπηρεσία (βλ. τον αριθμό 435). 

	152 (910)
	Στις ζώνες 59 - 64 GHz και 126 - 134 GHz, τα αεροφερό- μενα ραντάρ της υπηρεσίας ραδιοεντοπισμού μπορούν να λειτουργούν με την προυπόθεση να μην προκαλούν επιβλαβή παρενόχληση στην ενδοδορυφορική υπηρεσία (βλ. τον αριθμό 435). 

	153 (911)
	Η ζώνη 61 - 61,5 GHz (Κεντρική συχνότητα 61,25 GHz) χρησιμοποιείται για βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές εφαρμογές (ISM). Η χρησιμοποίηση αυτής της ζώνης για εφαρμογές ISM, υπόκεινται σε μία ειδική εξουσιοδότηση που δίνεται κάθε φορά από την υπεύθυνη Διεύθυνση, με συμφωνία των άλλων Διευθύνσεων των οποίων θα μπορούσαν οι υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών να επηρεασθούν. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι Διευθύνσεις θα αναφέρονται στις πιο πρόσφατες σχετικές Συστάσεις της CCIR. 

	153A
	H χρήση της ζώνης συχνοτήτων 59-62 GHz από τη σταθερή υπηρεσία προορίζεται, σύμφωνα με τη Σύσταση T/R 22-03 της CEPT, για σταθερά τοπικά ασύρματα δίκτυα (CLANs). 

	153B
	Η χρήση των ζωνών συχνοτήτων 62-63 GHz και 65-66 GHz από τη σταθερή υπηρεσία προορίζεται, σύμφωνα με τη Σύσταση T/R 22-03 της CEPT, για τη σύνδεση κινητών συστημάτων ευρείας ζώνης με το Ολοκληρωμένο Δίκτυο Επικοινωνιών Ευρείας Ζώνης (IBCN). 

	153Γ
	Η χρήση της ζώνης συχνοτήτων 63-64 GHz από την κινητή υπηρεσία προορίζεται,σύμφωνα με την Απόφαση ERC/DEC/(92) 02 και τις Συστάσεις T/R 22-03 και T/R 22-04 της CEPT, για μετάδοση πληροφοριών που αφορούν την οδική κυκλοφορία (RTI).

	154 (912)
	Στην ζώνη 78 - 79 GHz, οι ραδιοεντοπιστές που είναι τοποθετημένοι σε διαστημικούς σταθμούς μπορούν να λειτουργούν, σε πρωτεύουσα βάση, στην υπηρεσία εξερεύνησης της Γης μέσω δορυφόρου και την υπηρεσία εξερεύνησης του Διαστήματος. 

	154A
	H χρήση της ζώνης συχνοτήτων 76-77 GHz από την υπηρεσία ραδιοεντοπισμού προορίζεται, σύμφωνα με την Απόφαση ERC/DEC/(92)02 και τη Σύσταση T/R 22-04 της CEPT, για την ανάπτυξη συστημάτων ραδιοανίχνευσης εγκατεστημένων σε οχήματα. 

	155 (913)
	Στην ζώνη 84 - 86 GHz, οι σταθμοί των υπηρεσιών σταθερής κινητής και ραδιοφωνίας δεν πρέπει να προκαλούν επιβλαβείς παρενοχλήσεις στους σταθμούς ραδιοφωνίας μέσω δορυφόρου που λειτουργούν σύμφωνα με τις αποφάσεις της διάσκεψης που θα είναι επιφορτισμένη με την σχεδίαση των εκχωρήσεων συχνοτήτων για την υπηρεσία ραδιοφωνίας μέσω δορυφόρου. 

	156 (914)
	Η ζώνη 93,07 - 93,27 GHz χρησιμοποιείται, επί πλέον, από την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας για τις παρατηρήσεις σε φασματικές γραμμές. Κατά την εκχώρηση συχνοτήτων στους σταθμούς υπηρεσιών στις οποίες κατανέμεται η ζώνη αυτή, οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να παίρνουν όλα τα πρακτικά εφικτά μέτρα για την προστασία των παρατηρήσεων της ραδιοαστρονομίας από επιβλαβείς παρενοχλήσεις. Οι εκπομπές που προέρχονται από σταθμούς σε διαστημικές συσκευές ή αεροσκάφη δυνατόν να συνιστούν πηγές παρενοχλήσεων ιδιαίτερα σημαντικές για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας (βλ. τους αριθμούς 343 και 344 και το άρθρο 36). 

	157 (915)
	Η ζώνη 119,98 - 120,02 GHz κατανέμεται επί πλέον, στην υπηρεσία ερασιτέχνου σε δευτερεύουσα βάση. 

	158 (916) 
	Η ζώνη 122 - 123 GHz (Κεντρική συχνότητα 122,5 GHz) χρησιμοποιείται για τις βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές εφαρμογές (ISM). Η χρησιμοποίηση της ζώνης αυτής για εφαρμογές ISM υπόκειται σε μία ειδική εξουσιοδότηση που δίνεται σε κάθε περίπτωση από την υπεύθυνη Διεύθυνση, με συμφωνία των άλλων Διευθύνσεων των οποίων οι υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών θα μπορούσαν να επηρεασθούν. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι Διευθύνσεις θα αναφέρονται στις πιο πρόσφατες σχετικές Συστάσεις της CCIR.

	159 (917)
	Στην ζώνη 140,69 - 140,98 GHz, απαγορεύονται όλες οι εκπομπές που προέρχονται από σταθμούς αεροσκαφών και διαστημικούς σταθμούς στην κατεύθυνση Διάστημα προς Γη.

	160 (918)
	Οι ζώνες 140,69 - 140,98 GHz, 144,68 - 144,98 GHz, 145,45 - 145,75 GHz και 146,82 - 147,12 GHz κατανέμονται επί πλέον στην υπηρεσία ραδιοαστρονομίας σε πρωτεύουσα βάση για τις παρατηρήσεις σε φασματικές γραμμές. Κατά την εκχώρηση συχνοτήτων στους σταθμούς άλλων υπηρεσιών στις οποίες κατανέμονται οι ζώνες αυτές, οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να παίρνουν όλα τα πρακτικά εφικτά μέτρα για την προστασία της υπηρεσίας ραδιοαστρονομίας από επιβλαβείς παρενοχλήσεις. Οι εκπομπές που προέρχονται από σταθμούς σε διαστημικές συσκευές ή αεροσκάφη δυνατόν να συνιστούν πηγές παρενοχλήσεων ιδιαίτερα σημαντικές για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας (βλ. τους αριθμούς 343 και 344 και το άρθρο 36).

	161 (919)
	Οι ζώνες 150 - 151 GHz, 174,42 -175,02 GHz, 177 - 177,4 GHz, 178,2 - 178,6 GHz, 181 - 181,46 GHz και 186,2 - 186,6 GHz κατανέμονται επί πλέον στην υπηρεσία ραδιοαστρονομίας σε δευτερεύουσα βάση. Κατά την εκχώρηση συχνοτήτων στους σταθμούς των άλλων υπηρεσιών στις οποίες κατανέμονται οι ζώνες αυτές, οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να παίρνουν όλα τα πρακτικά εφικτά μέτρα για την προστασία της υπηρεσίας ραδιοαστρονομίας από επιβλαβείς παρενοχλήσεις. Οι εκπομπές από σταθμούς σε διαστημικές συσκευές ή αεροσκάφη δυνατόν να συνιστούν πηγές παρενοχλήσεων ιδιαίτερα σημαντικές για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας (βλ. τους αριθμούς 343 και 344 και το άρθρο 36). 

	162 (921)
	Στην ζώνη 182 -185 GHz απαγορεύονται όλες οι εκπομπές.

	163 (922)
	Η ζώνη 244 - 246 GHz (κεντρική συχνότητα 245 GHz) χρη- σιμοποιείται για τις βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές εφαρμογές (ISM). H χρησιμοποίηση της ζώνης αυτής για τις εφαρμογές ISM υπόκειται σε μία ειδική εξουσιοδότηση που δίνεται σε κάθε περίπτωση από την υπεύθυνη Διεύθυνση, με συμφωνία των άλλων Διευθύνσεων των οποίων θα μπορούσαν να επηρεασθούν οι υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι Διευθύνσεις θα αναφέρονται στις πιο πρόσφατες σχετικές Συστάσεις της CCIR. 

	164 (923) 
	Οι ζώνες 250 - 251 GHz και 262,24 - 262,76 GHz κατανέμονται επί πλέον, σε πρωτεύουσα βάση στην υπηρεσία ραδιοαστρονομίας για τις παρατηρήσεις στις φασματικές γραμμές. Κατά την εκχώρηση συχνοτήτων σε σταθμούς άλλων υπηρεσιών στις οποίες κατανέμονται οι ζώνες αυτές, οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να παίρνουν όλα τα πρακτικά εφικτά μέτρα για την προστασία της υπηρεσίας ραδιοαστρονομίας από επιζήμιες παρενοχλήσεις. Οι εκπομπές από σταθμούς σε διαστημικές συσκευές ή αεροσκάφη δυνατόν να συνιστούν πηγές παρενοχλήσεων ιδιαίτερα σημαντικές για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας (βλ. τους αριθμούς 343 και 344 και το άρθρο 36). 

	165 (924)
	Η ζώνη 257,5 - 258 GHz κατανέμεται επί πλέον, σε δευτερεύουσα βάση, στην υπηρεσία ραδιοαστρονομίας για τις παρατηρήσεις στις φασματικές γραμμές. Οταν θα κάνουν εκχωρήσεις στους σταθμούς των άλλων υπηρεσιών στις οποίες οι ζώνες αυτές κατανέμονται, οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να παίρνουν όλα τα πρακτικά εφικτά μέτρα για την προστασία της υπηρεσίας ραδιο- αστρονομίας από επιζήμιες παρενοχλήσεις. Οι εκπομπές από σταθμούς σε διαστημικές συσκευές ή αεροσκάφη δυνατόν να συνιστούν πηγές παρενοχλήσεων ιδιαίτερα σημαντικές για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας (βλ. τους αριθμούς 343 και 344 και το άρθρο 36).

	166 (926)
	Κατά την εκχώρηση συχνοτήτων στους σταθμούς των άλλων υπηρεσιών στις οποίες κατανέμεται η ζώνη 265 - 275 GHz, οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να παίρνουν όλα τα πρακτικά εφικτά μέτρα για την προστασία της υπηρεσίας ραδιοαστρονομίας από επιβλαβείς παρενοχλήσεις, ιδιαίτερα στις ζώνες 265,64 - 266,16 GHz, 267,34 - 267,86 GHz, και 271,74 - 272,26 GHz που χρησιμοποιούνται για τις παρατηρήσεις σε φασματικές γραμμές. Οι εκπομπές από σταθμούς σε διαστημικές συσκευές ή αεροσκάφη δυνατόν να συνιστούν πηγές παρενοχλήσεων ιδιαίτερα σημαντικές για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας (βλ. τους αριθμούς 343 και 344 και το άρθρο 36).

	167 (927)
	Η ζώνη 275 - 400 GHz μπορεί να χρησιμοποιείται από τις Διευθύνσεις για σκοπούς πειραματισμού και ανάπτυξης διαφόρων υπηρεσιών ενεργών ή παθητικών. Στην ζώνη αυτή αναγνωρίσθηκε η ανάγκη να πραγματοποιηθούν μετρήσεις στις φασματικές γραμμές στις εξής παθητικές υπηρεσίες: Υπηρεσία ραδιοαστρονομίας: 278 -280 GHz και 343 - 348 GHz.
Υπηρεσία εξερεύνησης της Γης μέσω δορυφόρου (παθητική) και έρευνας Διαστήματος (παθητική): 275 - 277 GHz, 300 - 302 GHz, 324 - 326 GHz, 345 - 347 GHz, 363 - 365 GHz και 379 - 381 GHz. 
Στο μέρος αυτό του φάσματος ελάχιστα ακόμη ερευνημένο, οι μελλοντικές εργασίες έρευνας θα μπορούσαν να επιτρέπουν την ανακάλυψη νέων φασματικών γραμμών και ζωνών τους συνεχούς που ενδιαφέρουν τις παθητικές υπηρεσίες. Οι Διευθύνσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να παίρνουν όλα τα πρακτικά εφικτά μέτρα για την προστασία αυτών των παθητικών υπηρεσιών από επιβλαβείς παρενοχλήσεις μέχρι την επόμενη παγκόσμια αρμόδια σύνοδο των Διευθύνσεων Ραδιοεπικοινωνιών.


